ZEICHENERKLARUNG
Nutzungsschablone Art und Mal3 der baulichen Nutzung

== e e em  Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (8 9 Abs. 7 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (89 Abs. 1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §8 11 Abs. 2 der BauNVO)

- 1.1 "Sonstiges Sondergebiet (SO)" mit der Zweckbestimmung "Photovoltaikanlage" als
Y . .. Anlage zur Erzeugung Erneuerbarer Energien festgesetzt.
Ausg|e|ChSﬂaChe Zuléssig sind: Photovoltaikanlagen und betriebsbedingte Geb&aude

Wiese = 4.435,86 m?

SO 1.2 Die Art der baulichen Nutzung entspricht dem Punkt 1.1 wird
allerdings auf 20 Jahre befristet
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B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)

1.1 Die Art der baulichen Nutzung des Gebietes wird entsprechend § 11 Abs. 2

BauNVO als "Sonstiges Sondergebiet (SO)" mit der Zweckbestimmung

"Photovoltaikanlage" als Anlage zur Erzeugung Erneuerbarer Energien festgesetzt.

Zulassig sind: Photovoltaikanlagen und betriebsbedingte Gebaude

1.2 Die Art der baulichen Nutzung entspricht dem Punkt 1.1 wird allerdings auf 20 Jahre befristet

2. Mal der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 816 ff BauNVO)

2.1 Das Mal der baulichen Nutzung wird entsprechend § 16 und 17 BauNVO fir ein
Sondergebiet (SO) nicht festgelegt.

2.2 Zulassig sind Solarmodule bis zu einer Normbauhdhe von 3,50 m inkl. Unterkonstruktion
sowie die dazugehdrigen Betriebsgeb&aude (abhéngig vom Geléandeverlauf, senkrecht
gemessen ab der Gelandeoberkante).

Zulassig sind Bauwerke, die zum Betrieb bendtigt werden: z.B. das Stationsgebéude

in Form eines Containers (Die Betriebsgebaude haben Abmessungen von ca. 3,00x5,00m.
Dach, Wand und Bodenplatte bestehen aus Beton und werden in weil oder grau beschichtet).
Die Bauhohe darf 3,50 m nicht Gberschreiten (abhangig vom Gelandeverlauf, senkrecht
gemessen ab der Gelandeoberkante).

Flache fir
Module befristet
20 Jahre =0,19ha

3. Einfriedungen

3.1 Einfriedungen sind grundsétzlich dem Geléndeverlauf anzupassen.

3.2 Sockelmauern sind nicht zulassig.

3.3 Die Hohe der Einfriedung darf 2,50 m (abhangig vom Geléndeverlauf, senkrecht
gemessen ab der Geldndeoberkante) nicht Gberschreiten.

3.4 Fur die Einfriedung sind Maschendrahtzéune, 3D oder Stabmattenzaun zuldssig.
3.5 Um Kleintieren das Durchqueren der Anlage zu ermdglichen, ist mit der
Zaununterkante erst ab 0,20 m uber dem Erdreich zu beginnen.

3.6 Ein Ubersteigschutz aus Stacheldraht ist zulassig.

4. Nebenanlagen

4.1 Eine andere Nutzung der Nebenanlagen ist nicht gestattet.

4.2 Stellplatze sind offenporig mit Schotterrasen zu befestigen. Der Versiegelungsgrad

ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maf3 zu beschranken.

4.3 Fur notwendige Betriebsgeb&aude wird eine Gesamtnutzflache von max. 150 gm festgesetzt.

5. Wasserhaushalt

5.1 Moduluberdeckte Flachen: Das an den Moduloberflachen ablaufende Regenwasser wird an

Ort u. Stelle dem Oberboden zum Versickern zugefuhrt.

5.2 Freiflachen: Bei der Gestaltung der Freiflachen ist der Versiegelungsgrad auf das unbedingt
erforderliche Mindestmal zu beschranken. Die Belagswahl fiir Freiflachen, wie z.B. Zufahrten etc.

hat sich, sofern keine Grundwassergeféahrdung besteht und keine funktionalen Griinde zwingend
entgegenstehen, auf die Verwendung versickerungsginstiger Belage wie Schotterrasen zu beschranken.

6. Schutz des Bodens

6.1 Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwertung zu sichern (DIN 18915/3).

Bei Zwischenlagerung tber 10 Wochen ist der Oberboden zum Schutz gegen Erosion zu begriinen.

Zusatzlicher Hinweis:

Zum Schutz des Bodens werden die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 sowie DIN 19731 zur Anwendung empfohlen.

Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist auf der Uberbaubaren Grundstiicksflache (Wechselrichter, Trafo usw.) der Oberboden
abzutragen und auf dem Grundstuck fir die Anlage von Vegetationsflachen wiederzuverwenden. Flachen, die als
Grunflachen vorgesehen sind, sollten nicht mehr als notwendig tberfahren werden. Um zusatzlich moglichen Verdichtungen
vorzubeugen, soll das Geb&ude nur bei trockenen Boden- und Witterungsverhéltnissen befahren werden.

8. Bodendenkmaler

8.1 Soweit Bodenfunde auftreten, sind diese unverziiglich dem zusténdigen Landratsamt oder dem "Bayerischen
Landesamt fur Denkmalpflege" anzuzeigen. Die Vorgehensweise bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmalern

gern. Art. 8 Abs. 1 DSchG und Art. 8 Abs. 2 DSchG muss eingehalten werden.

Zusétzlicher Hinweis:

Wegen der bekannten Bodendenkmaler im Umfeld der geplanten Flachen und wegen der siedlungsgiinstigen Topographie
sind im Planbereich weitere Bodendenkmaler zu vermuten.

8.2 Fur Bodendenkmaler jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem.
Art. 7 Abs.1 BayDSCHG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen

Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.

9. Ruckbauverpflichtung

9.1 Zum Bebauungsplan wird ein stadtebaulicher Durchfilhrungsvertrag gem. BauGB § 12 Abs. 1 geschlossen, in dem u. a.
eine Regelung uber die Planungs- und ErschlielBungskosten sowie die Ruckbauverpflichtung der Anlage festgelegt wird.

Der Vorhabenstrager verpflichtet sich im Durchfiihrungsvertrag nach Aufgabe der PV-Nutzung zum Rickbau der Anlage in die
urspriingliche Nutzflache. Samtliche baulichen Konstruktionsteile einschlielich ihrer Fundamente, sind zu entfernen.

9.2 Innerhalb der 40-m-Bauverbotszone ist die bauliche und sonstige Nutzung fuir den Zeitraum von 20 Jahren ab Inkrafttreten
des Bebauungsplanes befristet.

C: HINWEISE

1. Im Planbereich sind weder Altlasten noch schadliche Bodenveranderungen bekannt. Sollten Altlasten oder schadliche
Bodenveranderungen angetroffen werden, sind sie hach Bodenschutzrecht hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Gewasser in
Abstimmung mit Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg durch einen angemessenen Sachverstédndigen nach § 18
BBodSchG zu untersuchen, zu bewerten und ggfs. zu sanieren

2. Auf die vorhandenen, dem 6ffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist grundsétzlich
Rucksicht zu nehmen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien missen weiterhin gewahrleistet
bleiben. Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden
werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien
jederzeit moglich ist. Es ist erforderlich, dass sich die Bauausfilhrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage der zum Zeitpunkt
der Bauausfiihrung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren.

3. Auf befestigten Flachen gesammeltes Niederschlagswasser ist breitflachig tber die belebte Bodenzone zu versickern.
Unbeschichtete Metalldacher (z.B. bei Trafo- und Ubergabestationen, Betriebsgebdude) sind zu vermeiden.

4. Vor Baubeginn ist die Baugrenze abzustecken und von der zustandigen Autobahnmeisterei abnehmen zu lassen.

5. Bei der Pflanzung von Baumen und Hecken ist auf die Sicht der Wirtschaftswege zu achten, damit der landwirtschaftliche
Verkehr moglichst nicht behindert wird.

6. Eine Haftung fir Schaden aus Streusalz, Gischt etc. und evtl. Schaden aus Verkehrsunféllen ibernimmt die Autobahndirektion
Nordbayern nicht.

7. Die Anordnung der Photovoltaikanlagen hat wegen § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO so zu erfolgen, dass keinerlei Blendwirkung
auf den Verkehr der Bundesautobahn eintreten kann. Gleiches wahrend der Bauphase, der Instandhaltung, dem Betrieb oder der
Demontage der Photovoltaikanlage fir jedwede Ausleuchtungsarbeiten.

8. Das Blendgutachten fur PV-Anlagen liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei.

AU Szug FIaChen n UtZU ngSp|an 9. Baulichte MaRnahmen (wie z. B. Wande oder Aufschittungen) zur Abwehr einer Blendwirkung sind innerhalb der
T 40-m-Bauverbotszone nicht zuléssig.

unmalfstéablich

10. Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken kénnten, sind sowohl in der Bauphase, als auch im spateren Betrieb

bzw. der spateren Demontage unzulassig.

12. Von der geplanten Mafinahme dirfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der
BAB A3 beeintrachtigen kénnen.

13. Ein Anspruch auf Beseitigung bzw. Riickschnitt des Straf3enbegleitgriins zur Vermeidung von Schattenwurf auf die
PV-Anlage kann nicht erhoben werden.

14. Der Beginn und das Ende der Arbeiten sind der von den Autobahnmeistereien Kist Tel.: 09360/9857-330 oder - 331 (fir den
Bereich der BAB A3) mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen, wobei die fur die Durchfihrung der MaRnahme verantwortliche
Stelle zu nennen ist. Die Autobahnmeistereien haben die Arbeiten zu Giberwachen, ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Autobahnmeistereien an der Abnahme zu beteiligen.

15. Bei einer geplanten Beweidung ist die Flache zur BAB A3 hin mit einem Zaun einzufrieden (H6he max. 1,50 m).

16. Der Verlauf des Wildschutzzaunes ist mit der zustédndigen Autobahnmeisterei abzustimmen. Er ist so zu montieren,
dass die betriebliche Unterhaltung des BAB-Grundstiickes nicht beeintrachtigt wird.

Pla}.nzelchenerlglarung, Textliche Fe5t§etzungen' 17. Die Arbeiten sind den Regeln der Technik entsprechend durchzufiihren und zwar so, dass eine Geféhrdung der
Grunordnung siehe Anlage und Begriindung Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Bundesautobahnen angeschlossen ist.

18. Im Plangebiet werden landwirtschaftliche Emissionen, wie beispielsweise Staub aus der Bearbeitung der
landwirtschaftlichen Flachen, entstehen. Der Solarpark-Betreiber hat diese Emissionen hinzunehmen und selbst fur die
ggfs. erforderliche Reinigung seiner Solarmodule aufzukommen.

11. Gegeniiber dem StralRenbaulasttrager kdnnen keine Anspriiche aus Larm- oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden.

19. Im Bereich von Bodendenkmalern, sowie in Bereichen wo Bodendenkmaler zu vermuten sind, bediirfen Bodeneingriffe

aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemaf Art. 71 BayDSCHG.

20. Erforderliche MaBnahmen sind abhéngig von Art und Umfang der Bodendenkmaler und kénnen ggfs. einen gréReren

Umfang annehmen. Weitere Informationen sind der Homepage des BLfD zu entnehmen.
21. Ein Schutz der Anlagen vor Oberflachenabfluss ist zu prifen.

22. Bei der Errichtung von Trafoanlagen ist die Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) zu beachten.

C: GRUNORDNUNG

1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Bestandssicherung

1.1 Die vorhandenen Vegetationsbesténde sind zu erhalten, zu pflegen und wahrend der Baumaflnahme
nach DIN 18920 vor Beschéadigung zu schitzen.

2. Pflanzgebote

2.1 Vollzugsfrist: Die AusgleichsmaRnahmen und die Einsaaten auf den privaten Griinflachen

sind unmittelbar in der auf das Bauende folgenden Pflanzperiode, jedoch spéatestens 1 Jahr

nach Errichtung der Photovoltaikanlage planmafig sowie fachgerecht durchzufiihren und abzuschlieRRen.

3. Erhaltungsgebot/Neupflanzungen

3.1 Samtliche Pflanzungen sind ordnungsgeman im Wuchs zu férdern, zu pflegen und vor Zerstérung
zu schitzen. Bei wesentlichen Ausfallen (liber 15%) muss auch zu einem spateren Zeitpunkt eine
Nachpflanzung in der bis dahin erreichten Gré3e erfolgen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
Diingemitteln und Herbiziden ist nicht zul&ssig.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE LEGALAUSNAHME (nach § 44 Abs. 5 BNatSchG)

Im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsverfahren fir die einzelnen Bauvorhaben, ist der Nachweis

zu erbringen, dass die artenschutzrechtliche Legalausnahme nach 8§ 44 Abs. 5 BNatSchG fir die im jeweiligen
Gebiet vorkommenden Arten (Benennung der Arten kann sich erst nach Durchfiihrung der erforderlichen
Kartierungen erfolgen) vorliegt

1. Ausgleichsflache

Die als Ausgleichsflachen vorgesehenen Flachen werden als Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.

MafRnahmen: Ringsum vorgelagerter Grunstreifen mit einer Saatgutmischung ,Lebensraum I auf einem

mind. 5m breiten Griinstreifen und mit Biotopbausteinen (insgesamt mind. 3 Stiick & 3m3; z.B. Steinhaufen,
Reisig und/oder Totholzhaufen, Hackselgut) angereichert.

Pflege: Die Grunstreifen dirfen nur 1x im Jahr ab 01.10. geméaht werden, das Mahgut muss entfernt werden.
Zusétzlicher Hinweis:

Sollte ein Mulchen von Flachen zur Vermeidung der Weiterverbreitung von Unkrautsamen erforderlich werden,
ist ein solches Vorhaben anhand der Vorgaben des Bebauungsplanes abzuprifen und ggfs. mit der unteren
Naturschutzbehérde abzustimmen.

Die Flache unter den Modulen ist spatestens bis 15.06. und nach dem 01.09. zu mahen und hierbei sollte

1/3 der Flache stehen bleiben.

Jegliche Diingung und der Einsatz von Bioziden oder Rodentiziden ist unzulassig.

Die festgesetzten Begrinungsmafnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung der Photovoltaikanlage
umzusetzen und fiir die Dauer der Betriebszeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und fortzufihren.

2. Artenschutz

2.1. Zur Vermeidung des Totungsverbotes Vogel sind BaumaRnahmen nur auf3erhalb der Vogelbrutzeit

(Ende April bis Ende August) durchzufiihren. Alternativ kann der Bau direkt nach der Ernte (ca. Juni) bzw.

nach Durchfuihrung einer Schwarzbrache zwischen Ernte und Bau der Photovoltaikanlage durchgefiihrt werden.

2.2. Zur Vermeidung des Verlusts Nahrungshabitate Vdgel ist eine Einsaat von autochtonen Pflanzenmischungen
innerhalb der Photovoltaikflache mit einer einmaligen Mahd, ggfs mit einer streifenférmigen Mahd alle zwei Jahre
die Halfte der Flache erforderlich. Der Rohboden ist zu belassen, das Mahdgut ist abzufahren. Auf der
Kompensationsflache ist eine autochtone Pflanzenmischung locker einzuséen. Auch hier ist eine Mahd eventuell
auf 50% der Flache zu beschrénken. Das Mahdgut ist abzufahren.

2.3. Auf eine Heckenpflanzung ist zu verzichten, da die zu férdernden Arten auf offene Landschaftsstrukturen
angewiesen sind.

2.4. Vor Baubeginn sind die fiir die Module vorgesehenen Flachen auf Vorkommen von Feldhamsterbauten zu
untersuchen und zu dokumentieren, sowie der UNB vorzulegen.

Verfahrensvermerke

Der Gemeinderat der Gemeinde Biebelried hat in seiner Sitzung am

den BeschluR3 zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Solarpark im Bereich der Alten Stral3e
OT Biebelried" fur die Teilflache des Flurstiickes 9218 gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemaR § 2 (1) BauGB am ortstiblich
bekannt gemacht.

Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaf
§ 4 (1) BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.07.2018
hat in der Zeit vom bis stattgefunden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.07.2018 mit Anderung vom
18.02.2019 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 (2) BauGB in der Zeit vom

bis offentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Biebelried hat mit Beschluss des Gemeinderates vom

den Bebauungsplan gemé&R § 10 (1) BauGB in der Fassung vom 04.07.2018 erg. 18.02.2019
und 11.09.2019 als Satzung beschlossen.

Biebelried, den

Hoh 1. Blrgermeister
Das Landratsamt Kitzingen hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom
geman § 10 (2) BauGB genehmigt.
Ausgefertigt:

Biebelried, den

Hoh 1. Burgermeister
Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am geman
§ 10 (3) Halbsatz 1 BauGB ortsublich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan
"Solarpark im Bereich der Alten StralRe OT Biebelried" in Kraft getreten.
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