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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Biebelried erwiigt die Ausweisung von Wohnbauflichen im Baugebiet Pfértlein am 6stli-
chen Ortsrand von Kaltensondheim. Die méglichen schutzbediirftigen Nutzungen im Plangebiet sind den
Geruchsimmissionen aus den westlich und siidwestlich gelegenen landwirtschaftlichen Tierhaltungen

ausgesetzt.

Die infolge der Tierhaltungen im Plangebiet zu erwartenden Geruchsimmissionen sind zu ermitteln und
auf Basis der Geruchsimmissionsrichtlinie zu bewerten.

2 Unterlagen

Nr.  Dokument/Quelle Bezeichnung / Beschreibung
| Verwaltungsgemeinschatt Lagepléne, Konzept Baugebiet ,,Pfortlein, Stand 17.06.2016
Kitzingen
2 Milchkuhhaltung Eschenba-  Ortstermin im Bestandsbetrieb am 27.10.2016
cher, Kaltensondheim
3 Pferdehaltung Ebbinghaus, Ortstermin im Bestandsbetrieb am 27.10.2016
Kaltensondheim
4 TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz, 24.07.2002
5 GIRL Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen.
Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL), Fassung vom 29.02.2008
mit einer Ergénzung vom 10.09.2008. Ministerium fiir Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, Diisseldorf.
6 VDI 3849, Blatt 1 VDI Richtlinie 3894: Emissionen und Immissionen aus Tierhal-
tungsanlagen. Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen -
Schweine, Rinder, Gefliigel, Pferde, 09/2011.
7 VDI 3849, Blatt 2 VDI Richtlinie 3894: Emissionen und Immissionen aus Tierhal-
tungsanlagen. Blatt 2: Methode zur Abstandsbestimmung Geruch,
11/2012.
8 VDI 3945, Blatt 3 VDI Richtlinie 3945: Umweltmeteorologie, Atmosphirische Aus-
breitungsmodelle. Blatt 3: Partikelmodell, 09/2000.
9 Ingenieurbiiro Janicke, Uber- ,,AUSTAL2000%, Version 2.6: Programmsystem zur Berechnung
lingen der Ausbreitung von Schadstoffen und Geruchsstoffen gemil VDI
3945 -3,
10 Wolfel Engineering, Héch- »IMMI* Release 20161003,

berg

Programm zur Schallimmissionsprognose, gepriift auf Konformi-
tdt gemill den QSI-Formblittern zu VDI 2714:1988-01, VDI 2720
Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10,

Schall 03:1990/2015, RLS 90:1990
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL

Als Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlage wird die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) in der Fassung
vom 29.02.2008 mit einer Ergdnzung vom 10.09.2008 zu Grunde gelegt /5/. Eine Geruchsimmission ist
demnach zu berticksichtigen, wenn sie nach ihrer Herkunft anlagenbezogen, d. h. mit hinreichender Si-
cherheit und zweifelsfrei abgrenzbar ist gegeniiber Geriichen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Haus-
brand, der Vegetation, landwirtschaftlichen DiingemaBnahmen oder Ahnlichem.

Der Geltungsbereich der GIRL erstreckt sich {iber alle nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BIm-
SchG) genehmigungsbediirftigen Anlagen und kann fiir nicht genehmigungsbediirftige Anlagen (hier zu-
treffend) sinngemél angewandt werden.

Die GIRL sieht eine Beurteilung der Geruchsimmissionen anhand der relativen Geruchsstundenhiufigkeit
vor. Die relative Geruchsstundehaufigkeit bezeichnet den Anteil der Geruchsstunden an den 8.760 Stun-
den eines Kalenderjahres (Schaltjahre ausgenommen). Eine Geruchsstunde liegt vor, wenn in mindestens
10 % der Stunde (entsprechend 6 Minuten) ein Geruch wahrnehmbar ist.

Folgende Immissionswerte fiir die relative Geruchsstundenhéufigkeit, unterschieden nach Gebietsauswei-
sung, sind gemdl} GIRL als zuldssig zu erachten:

Wohn- / Mischgebiete 10 %
Gewerbe- / Industriegebiete 15 %
Dorfgebiete 15 %

Werden diese Werte tiberschritten, so ist die Geruchsimmission in der Regel als erhebliche Beléstigung
(und somit als schidliche Umwelteinwirkung) zu werten. Der zuléssige Immissionswert fiir Dorfgebiete
gilt nur fiir Geruchsimmissionen, die durch Tierhaltungsanlagen verursacht werden.

Entsprechend den Auslegungshinweisen der GIRL werden im Hinblick auf eine Kontingentierung folgen-
de Empfehlungen aufgefiihrt:

Bei der Anwendung der GIRL in Bauleitplanverfahren lassen sich verschiedene Ansitze zur Kontingentie-
rung der Immissionsanteile fiir einzelne Anlagen heranziehen (50 % des Immissionswertes, Irrelevanzkri-
terium (2 % relative Geruchsstundenhéufigkeit), etc.). Bei konkret geplanten Anlagen miissen die von
diesem Vorhaben ausgehenden Immissionsanteile bei der Bewertung anderer Anlagen beriicksichtigt wer-
den. In Genehmigungsverfahren sollte eine einzelne Anlage in der Regel den zuldssigen Immissionswert
nicht voll ausschdpfen.
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3.2 Begriffsbestimmungen
Vorbelastung

Als Vorbelastung wird derjenige Immissionswert bezeichnet, der aus vorhandenen Geruchsemissionen
anderer Anlagen ohne Beriicksichtigung der zu betrachtenden Anlage resultiert.

Zusatzbelastung

Als Zusatzbelastung wird der Immissionswerte bezeichnet, der durch die Emissionen der zu betrachtenden
Anlage verursacht wird.

Gesamtbelastung

Die Gesamtbelastung resultiert aus der Summe der Emissionen der Vor- und Zusatzbelastung des Beurtei-
lungsgebiets.

3.3 TIrrelevanzgrenze

Sofern der von der zu beurteilenden Anlage zu erwartende Immissionsbeitrag auf keiner Beurteilungsfli-
che den Wert von 2 % relativer Geruchsstundenhiufigkeit tiberschreitet, ist davon auszugehen, dass die
Anlage die belistigende Wirkung der evtl. vorhandenen Belastung nicht relevant erhsht (Irrelevanz der zu
erwartenden Zusatzbelastung - Irrelevanzkriterium). In diesem Fall kann auf eine Betrachtung der Vorbe-
lastung verzichtet werden.

4 Ortliche Verhiltnisse

Das Plangebiet liegt im Osten des Ortsteils Kaltensondheim der Gemeinde Biebelried auf den Flur-
Nummern 286/1 und 286/4. Der Flachennutzungsplan weist fiir diesen Bereich eine Griinfliche aus. Die
Neuplanung sieht eine Wohnnutzung vor (Einfamilienhduser), mit dem Schutzanspruch eines Allgemei-
nen Wohngebietes (WA).

Im Siiden wird das Plangebiet von der Pfortleinsgasse begrenzt. Nordlich grenzt ein Lagerplatz des Bag-
gerunternehmens Konrad an und im weiteren Verlauf nach Norden verlduft die Kitzinger Strafe.

Im westlich gelegenen Dorfgebiet liegt in ca. 170 m Entfernung die Milchkuhhaltung der Familie Eschen-
bacher. Stidwestlich liegt in einer Entfernung von ca. 170 m die Pferdehaltung Ebbinghaus und im Nord-
westen, angrenzend an die Zimmerei Cambeis, liegt der aktuell leerstehende Bauernhof der Familie Pfren-
zinger in ca. 150 m Entfernung.

Das Geldnde im Untersuchungsgebiet ist orographisch unwesentlich gegliedert und weist keine mafBgebli-
chen lokalen Besonderheiten auf, die Einfluss auf die Ausbreitung von Luftschadstoffen und Geriichen
haben kénnen. Ebenso treten keine relevanten Hohenunterschiede bzw. Gelidndesteigungen auf. Es sind
keine lokalen Besonderheiten festzustellen, die zu lokalen Kaltluftabflissen fithren kénnen oder bevorzug-
te Windrichtungen hervorrufen kénnen, die von der Windrichtungsverteilung der synthetischen Ausbrei-
tungsklassenzeitreihe abweichen. Damit ist — abgesehen von der Bebauung im Untersuchungsgebiet, die
hier beriicksichtigt wird — durch die lokalen Gegebenheiten kein relevanter Einfluss auf die Ausbreitung
von Luftschadstoffen und Gertichen gegeben.
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Auf Grund des Planungsstandes der geplanten Wohngebietsausweisung wird in der vorliegenden Untersu-
chung eine flachenhafte Beurteilung der Geruchsimmissionen im Plangebiet angestrebt. Es werden keine
expliziten [mmissionsorte betrachtet.

Am 27.10.2016 wurde eine Besichtigung der Betriebe und des Plangebiets durchgefiihrt. Wihrend der
Besichtigung wurden alle fiir die Aufgabenstellung relevanten Anlagen- und Umgebungsbedingungen
erfasst.

Den Ubersichtslageplan mit Plangebiet (griin schraffiert) zeigt Abbildung 1:

Abbildung 1: Ubersichtslageplan mit Eintrag des Plangebiets (griin schraffiert).
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S5 Emissionsparameter, Ermittlung der Geruchsemissionen

5.1 Milchkuhhaltung der Familie Eschenbacher

Im Stallgebéude der Familie Eschenbacher auf dem Grundstiick Flur-Nr. 131 an der Kitzinger Strafe sind
maximal 30 Milchkiihe und 30 Kélber (Nachzucht, auf der sicheren Seite liegend werden hier Jungkiihe
berticksichtigt) untergebracht. Der Stall verfiigt iiber zwei Tore an der West- und Siidfassade, die tagsiiber
durchgéngig gedffnet sind. Zur Beliiftung ist eine Liiftungsanlage installiert. Die Abluft wird iiber drei
Abluftkamine mit einer Miindungshéhe von ca. 1 m {iber Firsthohe abgeleitet. Die Giillelagerung erfolgt
in einer unterirdirschen, geschlossenen Giillegrube, so dass hiervon keine relevanten Geruchsemissionen
zu erwarten sind. Im westhchen Bereich des Anlagengrundstiicks liegen zwei Fahrsilos mit einem Volu-
men von 150 bzw. 180 m’ zur Lagerung von Silage. Die beiden Kammern sind ganzjihrig abgedeckt.
Relevante Geruchsemissionen sind von der Anschnittfliche (ca. 6 m”) zu erwarten.

Nach VDI 3894 Blatt 1 und 2 berechnen sich die Geruchsemissionen zu:

Quelle | Fliche GE/(s-mz) Kiihe | Jungkiihe | GViu | GVjungkun | GVgesame | GE/(GV-s) | GE/s
Stall - - 30 30 1,2 0,6 54 12 648
Silage | 6 m’ 3 E - - - . - 18
Gesamt 666

5.2 Pferdehaltung Ebbinghaus

Die Pferdehaltung Ebbinghaus liegt am Kitzinger Weg auf den Grundstiicken Flur-Nrn. 309, 309/1, 309/2
und 309/3 siidwestlich des Plangebiets. Zum Zeitpunkt der Durchfithrung des Ortstermins wurden ca. 20
Pferde in insgesamt 3 Stéllen gehalten. Nach Betreiberangaben ist maximal mit der Haltung von 30 Pfer-
den auf dem Geldnde zu rechnen. Zusétzlich zu den Aufenthaltsﬂachen der Pferde ist ein zur Lagerung
des Pferdemistes genutzter Anhénger (Fliche ca. 12 m?) als Geruchsemissionsquelle zu berticksichtigen.

Nach VDI 3894 Blatt 1 und 2 berechnen sich die Geruchsemissionen zu:

Quelle Flache GE/(s- mz) Pferde GVpiera GV esamt GE/(GV-s) GE/s
Stall 1 - - 20 L1 22 10 220
Stall 2 - - 5 1,1 5.5 10 55
Stall 3 - - 5 1,1 5,5 10 55
Festmist | 12m’ 3 - - - - 36
Gesamt 366

5.3 Ehemalige Schweinehaltung Pfrenzinger

Das aktuell leerstehende Stallgebdude auf dem Bauernhof der Familie Pfrenzinger wurde vormals zur
Schweinehaltung genutzt. Das Anwesen liegt an der Kitzinger Straie 15 auf dem Grundstiick Flur-Nr.,
140. Um die mdgliche Wiederaufnahme der Schweinehaltung im Sinne einer sicheren Vorgehensweise zu
beriicksichtigen, wird eine Belegung des Stalls mit 200 Mastschweinen beriicksichtigt. Fiir die Abluftfiih-
rung wird von zwei Kaminen mit einer Miindungshéhe von ca. 1 m iiber Firsthéhe ausgegangen.
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Nach VDI 3894 Blatt 1 und 2 berechnen sich die Geruchsemissionen zu:
Quelle Fliche GE/(s mz) Mastschweine | GVgiwein | GV Gesamt GE/(GV-s) GE/s
Stall - - 200 0,15 30 50 1.500
Gesamt 1.500

Einen Lageplan mit Eintrag der relevanten emittierenden Betriebe und der geplanten Wohnbebauung zeigt
Abbildung 2:

Lageplan [ Variante 0] — GauR-Krilger (Streifenbreite 3°); Potsdam (Bessel)

Kaltensond heinj_,__,,_,_,..» g

Legende

i~ Anemometerstandort
Gebaude (HAUS)
¥ Abluft Milchkuhhaltung (EZGo)

)

. Pferdehalhmg Ebbmghaus E3 Fahrsilo Silage (FLGo)
] i—--r (&l Prerdestalle (FLGo)
. - Pferdefestmist (FLGo)
4 .. Abluft Schweinemast (EZGo)
5512000—
T ||1l||IIIII|ITII
4362300 4362400 4362500 x/m 4362700

Abbildung 2: Lageplan der Emissionsquellen und Plangebiet.
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5.4  Vorbelastung im Untersuchungsgebiet

Im vorliegenden Fall sind keine relevanten Vorbelastungen in Form von Geruchsimmissionen zu beriick-
sichtigen. Die Zusatzbelastung entspricht somit der Gesamtbelastung.

6 Meteorologische Daten

Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird wesentlich von den meteorologischen Parametern Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit und der Ausbreitungsklasse, dem Turbulenzzustand der Atmosphire, be-
stimmt. Fiir die Ausbreitungsberechnung wird die Ausbreitungsklassen-Zeitreihe (AKTerm) des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) der Station Wiirzburg aus dem Jahr 2008 angesetzt.

*Az.: KU11A6/12/4985

* AKTERM-Zeitreihe, Deutscher Wetterdienst, Offenbach (KU11A4)
* Station Wuerzburg

* Zeitraum 01.01.2008 - 31.12.2008

+ Anemometerhoehen (0.1 m): 40 40 46 62 83 128 183 228 268 W

ST
\[[/5>
Nk

W

Die Richtungsverteilung aller Windgeschwindigkeiten (gelb)
mit einem Schwachwindanteil von 6 % (rot)

ist nebenstehender Windrose zu entnehmen:

Die Verteilung zeichnet sich durch zwei ausgeprigte Maxima bei Winden S

aus Westen und Stidwesten aus. Ein weiteres Nebenmaximum findet sich bei Winden aus Nordosten.

Der Einfluss von Kaltluftstrémungen, die bedingt durch die topographische Lage des Untersuchungsge-
biets eine Rolle spielen konnten, wird als vernachléssigbar eingestuft.
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7 Ausbreitungsrechnung

7.1 Verwendetes Programmsystem

Die Berechnung der zu erwartenden Immissionswerte erfolgt unter Verwendung der Software IMMI /10/
mit AUSTAL2000 /9/ nach dem Partikelmodell gemédll TA Luft bzw. VDI 3945, Blatt 3 /8/. Die Wind-
feldberechnung wird mit dem in AUSTAL2000 integrierten diagnostischen Windfeldmodell TALdia
durchgefiihrt.

7.2  Gelindesteilheit

Die Geléndesteilheit des untersuchten Gebiets sollte bei der Verwendung von AUSTAL2000 kleiner als
0.20 sein. Dabei ist nicht die maximale Geldndesteigung gemél der Protokolldatei austal2000.log aus-
schlaggebend, sondern der Flachenanteil und die Lage der Uberschreitung der Gelindesteilheit von 0.20.
Im vorliegenden Fall existieren im Untersuchungsgebiet keine relevanten Gelindeunebenheiten und die
Topographie wird ndherungsweise als eben angenommen. Demzufolge sind bei der Windfeldberechnung
keine unrealistischen Ergebnisse mit hohen Vertikalwindgeschwindigkeiten zu erwarten. Ein Indikator fiir
die Plausibilitdt des modellierten Windfeldes ist die skalierte Restdivergenz, die in der Datei taldia.log
ausgegeben wird. Die vom Programm ausgewiesene skalierte Restdivergenz sollte kleiner als 0.05 sein
/9/. Im vorliegenden Fall betrdgt die maximale im Rechennetz vorliegende skalierte Restdivergenz 0.001
so dass die Anwendung des diagnostischen Windfeldes als zielfithrend betrachtet wird.

3

7.3 Rechengebiet und Rasterweite

Das Rechengebiet flir eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle,
dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauh&he betrégt. Tragen mehrere Quellen zur Zusatzbelastung
bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei
einer Austrittshohe von weniger als 20 m soll der Radius mindestens 1 km betragen. Bei besonderen Ge-
lindebedingungen kann es erforderlich sein, das Rechengebiet grofBer zu wihlen. Im vorliegenden Fall
wird das Rechengebiet auf ein Gebiet mit einer Ausdehnung von 300 m auf 410 m begrenzt, da jenseits
dieses Gebiets keine mafBgeblichen Immissionen bzw. Immissionsorte zu erwarten sind.

Die Rasterweite (Kantenldnge der einzelnen Rasterzellen) ist gemil TA Luft so zu wihlen, dass Ort und
Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden kénnen. Dies ist in der Re-
gel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhohe nicht tiberschreitet. Da im vor-
liegenden Fall eine abschitzende, flichenhafte Beurteilung des Plangebiets erfolgen soll, wird eine hori-
zontale Rasterweite von 10 m gewdhlt.

7.4 Beriicksichtigung der Gelindeunebenheiten

Die Gelandetopografie wird niherungsweise als eben angenommen. Die Bodenrauigkeit des Gelindes
wird durch die mittlere Rauhigkeitslidnge z, beschrieben. Fiir das untersuchte Gebiet ist ein Rauigkeitska-
taster im Berechnungsverfahren hinterlegt. Im vorliegenden Fall wird eine durchschnittliche Rauigkeits-
lénge von 1,0 m ermittelt. Dies entspricht der CORINE- Nutzungsklasse ,,Nicht durchgéingig stiidtische
Pragung, Industrie-, Gewerbeflidche, Baustelle, Nadelwald*.
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7.5 Beriicksichtigung der Bebauung

Betriigt die Schornsteinbauh6he mehr als das 1,2-fache der Gebaudehdhen oder haben Gebiude fiir die
diese Bedingung nicht erfiillt ist, einen Abstand von mehr als dem 6fachen ihrer Hohe von der Emissions-
quelle, kann folgendermalfien verfahren werden:

a. Betrégt die Schomsteinhéhe mehr als das 1,7-fache der Gebdudehéhen, ist die Beriicksichtigung
der Bebauung durch die Rauhigkeitsldnge (vgl. Kapitel 7.4) ausreichend.

b. Betrigt die Schornsteinhdhe weniger als das 1,7-fache der Gebdudehdhen und ist eine freie Ab-
stromung gewihrleistet, kann der Gebaudeeinfluss mit Hilfe eines diagnostischen Windfeldmo-
dells beriicksichtigt werden.

Mal3geblich fiir die Beurteilung der Gebdudehdhe (GH) nach Buchstabe a. oder b. sind alle Gebiude, de-
ren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der Schornsteinbauhdhe (SH).

Im vorliegenden Fall werden die maf3geblichen Gebdude im Untersuchungsgebiet beriicksichtigt und der
Gebaudeeinfluss fliefit in die Windfeldberechnung mit TALdia ein.

7.6  Abgasfahneniiberhohung

Auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft (thermischer Anteil) sowie des
dynamischen Impulses des Abgases (kinetischer Anteil) ist bei der Ableitung von Abgasen iiber einen
Schornstein eine Abgasfahnentiberhéhung zu beriicksichtigen. Fiir die Abluftkamine der gefassten Ge-
ruchsemissionen wird eine Abluftgeschwindigkeit von 5 m/s bei einer Ablufttemperatur von 23°C ange-
nommen.

7.7  Statistische Unsicherheit

Auf Grund der statistischen Natur des verwendeten Verfahrens gemill VDI 3945 Blatt 3 enthalten die
ermittelten Immissionskenngréfen eine statistische Unsicherheit. GemiR TA Luft ist darauf zu achten,
dass die modellbedingte statistische Unsicherheit beim Jahresimmissionswert 3 vom Hundert und beim
Tages-Immissionswert 30 vom Hundert nicht {iberschreitet. Die Zahl der Partikel — und somit die statisti-
sche Sicherheit — kann mit dem Parameter Qualitétsstufe (gs) beeinflusst werden.

Der Immissionswert fiir Wohn- und Mischgebiete liegt nach GIRL bei 10 %, entsprechend ist die maximal
zuléssige statistische Unsicherheit 0,3 %. Wie bei Geruchsimmissionsprognosen iiblich, wird mit der
hochsten Qualitétsstufe von qs = + 2 gerechnet und die statistische Unsicherheit des Jahresimmissions-
wertes liegt gemil austal2000.log-Datei bei 0,3 %. Die Anforderung der TA Luft kann somit als erfiillt
betrachtet werden.
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8 Ergebnisse

Die flichenhafte Darstellung der Geruchsimmissionen durch die Tierhaltungsanlagen ist farbgrafisch in
Abbildung 3 dargestellt.

Raster odor-j00z [ Variante 0, Rel. Hohe 6.00m]
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>..-0.0
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‘ m>15-30
5512100 b | = B _—1m>30-45
\) >45-6.0
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5512000

4362300 4362400 4362500 x/m 4362700
Abbildung 3: Geruchsimmissionen durch den zu Grunde gelegten Betrieb der Tierhaltungsanlagen.

Die Geruchsimmissionen der untersuchten Tierhaltungsanlagen fiihren im Plangebiet zu keiner relevanten
Geruchsbelastung. Der zuldssige Immissionswert nach GIRL /5/ wird im Plangebiet durch die ermittelten
Geruchsstundenhéufigkeiten sicher eingehalten. Die Anforderungen an die statistische Unsicherheit ge-
mél TA Luft /4/ sind ebenfalls eingehalten.
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9 Bewertung, Maflnahmen

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass die aus dem bestimmungsgeméBen Betrieb der Tierhal-
tungsanlagen im Bereich der geplanten Wohnbebauung im Baugebiet Pfortlein zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen die zuldssigen Immissionswerte gemdfy GIRL /5/ sicher einhalten.

Bei der vorliegenden Geruchsimmissionsprognose wurden — im Sinne einer sicheren Vorgehensweise —
die tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren (0,75 fiir Mastschweine, 0,5 fiir Milchkiihe mit Jungtieren)
vernachlissigt. Die Ergebnisse entsprechen somit einer ungiinstigen Betrachtungsweise und decken die
tatsdchlichen Verhéltnisse sicher ab.

Aus fachlicher Sicht ist somit im Bereich des hier untersuchten Plangebiets nicht mit schidlichen Um-
welteinwirkungen durch Gertiche der untersuchten Tierhaltungsanlagen zu rechnen.

Seite
13
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Baugebiet Pfortlein, Kaltensondheim
Berechnungsmodell, Ergebnisse
Anhang B
Eingabedaten der Berechnung
Projekt | Eigenschaften
Prognosetyp: Schadstoffe
Prognoseart: Partikel / TA Luft 2002 (VDI 3945, BI. 3)
Beurteilung nach: Keine Beurteilung Nr.| Zeitraum Dauer /h
1|Tag 16.00
Projekt-Notizen
Arbeitsbereich
Koordinatensystem: Gaul-Kriiger (Streifenbreite 3%)
Koordinatendatum: Potsdam (Bessel)
von .., bis ... Ausdehnung Flache
x/m 4361860.00 4362760.00 900.00 0.67 km?
y/m 5511840.00 5512580.00 740.00
z/m -20.00 20.00 40.00
Geléndehbhen in den Eckpunkten
xmin/ymax (z4) 0.00 xmax / ymax (z3) 0.00
xmin / ymin (z1) 0.00 xmax / ymin (z2) 0.00
Parameter der Bibliothek: Schadstoffe Kopie von "Referenzeinstellung”
Prognoseart; Partikel / TA Luft 2002 (VDI 3945, BI. 3)
Meteorologie Jahresstatistik:  Wiirzburg 08
Qualitétsstufe 2
Windfeldbibliothek neu berechnen Ja
Nur Windfeldbibliothek berechnen Nein
Partikelmodell mit zufalligen Startwerten Nein
Anzah| Rechenkerne 1
Geb&dudeumstrémung rechnen Ja
Geb&ude aufrastern Ja
Nasse Deposition Nein
Anemometer: x/m ) 4362327.13
Anemometer:y /m ) 5512345.33
Anemometerhéhe /m 10.00
Gasarten AUSTAL2000-Gase
Anzahl Gase 63
Joker-Gas XX
Rauhigkeitslange 20 /m 0.05
Verdrangungshohe do /m 0.30
Diese Rauhigkeitsl&nge immer verw. Nein
*) = Dieser Parameter gilt fiir alle Berechnungseinstellungen.
Parameter der Bibliothek: Schadstoffe Kopie von "Referenzeinstellung”
Gasarten und Immissionsrichtwerte RW Immiss.-konz. RW Immiss.-kanz. RW Immiss.-konz. RW Deposition
Jahr /(pg/m?) Tag /(pg/im?) Stunde /(pg/m?) l(mg/(m?*d))
502 50.000 125.000 350.000 2.740
NOx 30.000 0.000 0.000 0.000
NO2 40.000 0.000 200.000 1.096
Bzl 5.000 0.000 0.000 0.000
TCE 10.000 0.000 0.000 0.000
F 0.400 0.000 0.000 0.000
NH3 3.000 0.000 0.000 1.096
PM 40.000 50.000 0.000 350.000
As 0.000 0.000 0.000 0.004
Pb 0.500 0.000 0.000 0.100
Cd 0.020 0.000 0.000 0.002
Ni 0.000 0.000 0.000 0.015
Hg 0.000 0.000 0.000 0.001
Tl 0.000 0.000 0.000 0.002
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Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung

XX 1000000.000 0.000 0.000 1000.000
ODCR 0.100 0.000 0.000 0.000
Hg0 0.000 0.000 0.000 0.001
BAe 0.000 0.000 0.000 0.000
Punkt-Quelle /Poll (5) Variante 0
EZGo001 Bezeichnung Eschenbacher Kamin 1 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 0.00

Knotenzahl 1 Effektive Quellhéhe VDI 3782 B.3 /I

Lange /m - Schornstein-Durchmesser /m 1.000

Lénge /m (2D) e Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000

Fléache Im? — Temperatur [°C 23.000

Gasart Qi /{g/h) Gasart Qi /(g/h)

so2 0,00 nox 0,00

no 0,00 no2 0,00

bzl 0,00 lce 0,00

i 0,00 nh3 0,00

hg 0,00 PM 2.5um 0,00

PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00

PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00

As 2.5pm 0,00 As 2.5um-10pm 0,00

As 10pm-50pm 0,00 As >50pm 0,00

As unbek. 0,00 Pb 2.5um 0,00

Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0.00

Pb =50pm 0,00 Pb unbek. 0,00

Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5pm-10um 0,00

Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00

Cd unbek. 0,00 Ni 2.5pm 0,00

Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00

Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00

Hg 2.5um 0,00 Hg 2.5um-10pm 0,00

Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00

Hg unbek. 0,00 Tl 2.5pm 0,00

Tl 2.5pm-10pm 0,00 TI 10pm-50pm 0,00

Tl >50pm 0,00 Tl unbek. 0,00

XX 0,00 X% 2.5pm 0,00

xx 2.5pm-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00

xx >50um 0,00 XX unbek. 0,00

odor 0,78 ador_040 0,00

odor_050 0,00 odor_060 0,00

odor_075 0,00 odor_100 0,00

odor_150 0,00 hg0 0.00

bae-1 0.00 bae-2 0,00

bae-3 0,00 bae-4 0,00

bae-u 0,00

Geometrie Nr x/m yim z(abs) Im ! z{rel) /m

Geometrie: 4362364.96 5512283.10 8.00 8.00

EZGo002 Bezeichnung Eschenbacher Kamin 2 Wirkradius /m 99999.00

Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 0.00

Knotenzahl 1 Effektive Quellhdhe VDI 3782 B.3 /Il

Lange /m — Schornstein-Durchmesser /m 1.000

Lange /m (2D) - Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000

Flache /m? — Temperatur /°C 23.000

Gasart Qi /{g/h) Gasart Qi /{gfh)

s02 0,00 nox 0,00

no 0,00 no2 0,00

bzl 0,00 lce 0,00

f 0,00 nh3 0,00

hg 0,00 PM 2.5pm 0,00

PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50um 0,00
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Eingabedaten der Berechnung
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10um 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50um 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5um 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5pm-10um 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd =50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5pm 0,00
Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5um 0,00 Hg 2.5um-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5um 0,00
Tl 2.5pm-10pm 0,00 TI 10um-50um 0,00
Tl >50pm 0,00 Tl unbek. 0,00
XX 0,00 xx 2.5um 0,00
xx 2.5pum-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 XX unbek. 0,00
odor 0,78 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0.00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr xim yim z(abs) Im ! z(rel) /m

Geometrie: 4362377.38 5512284.87 8.00 8.00

EZGo003 Bezeichnung Eschenbacher Kamin 3 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 0.00
Knatenzahl 1 Effektive Quellhdhe VDI 3782 B.3 /Il
Ldnge /m — Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) - Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? - Temperatur /°C 23.000
Gasart Qi /(gih) Gasart Qi /(glh)
so2 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50um 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5um 0,00 As 2.5um-10pm 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5um-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5um 0,00
Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10pm-50um 0,00
Ni >50pum 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5pm 0,00 Hg 2.5pm-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg =50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 TI2.5um 0,00
Tl 2.5pm-10pm 0,00 Tl 10pm-50um 0,00
Tl =50pm 0,00 Tl unbek. 0,00
XX 0,00 XX 2.5um 0,00
xx 2.5pm-10pm 0,00 xx 10pm-50um 0,00
xx >50pm 0,00 XX unbek. 0,00
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Eingabedaten der Berechnung
odoar 0,78 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
ador_150 0,00 hgo 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m yim z(abs) /m 1 z(rel) /Im
Geometrie: 4362388.46 5512286.21 8.00 8.00
EZGo004 Bezeichnung Pfrenzinger Kamin 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 0.00
Knotenzahl 1 Effektive Quellhdhe VDI 3782 B.3 /Il
Lénge /m -— Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lange /m (2D) — Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m* — Temperatur [°C 23.000
Gasart Qi /(gih) Gasart Qi /(g/h)
s02 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5pm 0,00
PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10pm 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5um 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5pm-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0.00 Ni 2.5um 0,00
Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10uym-50um 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5pm 0,00 Hg 2.5um-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5um 0,00
Tl 2.5pm-10pm 0.00 T 10pm-50pm 0,00
Tl >50pm 0,00 Tl unbek. 0.00
XX 0,00 xx 2.5um 0,00
*xx 2.5um-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 xx unbek. 0,00
ador 2,70 ador_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hgo 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im ! z{rel) Im
Geometrie: 4362462.94 5512371.83 8.00 8.00
EZGo005 Bezeichnung Pfrenzinger Kamin 2 Wirkradius /m 999899.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 0.00
Knotenzahl g Effektive Quellhthe VDI 3782 B.3 /1l
Lange /m - Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lange /m (2D) — Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache Im* — Temperatur /°C 23.000
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
502 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
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Berechnungsmodell, Ergebnisse
Eingabedaten der Berechnung
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5pm-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10pm 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10um-50pm 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5pm 0,00 Cd 2.5um-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5pm 0,00
Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5um 0,00 Hg 2.5pm-10pm 0,00
Hg 10pm-50um 0,00 Hg >50um 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5um 0,00
T1 2.5pm-10pm 0,00 TI 10pm-50pm 0,00
Tl >50pm 0,00 Tl unbek. 0,00
XX 0,00 xx 2.5pm 0,00
¥x 2.5um-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 *x unbek. 0,00
odor 2,70 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m ylm z{abs) /m ! z(rel) /Im
Geometrie: 4362472.70 5512374.49 8.00 8.00
Flachen-Quelle /Poll {5) Variante 0
FLGa001 Bezeichnung Eschenbacher Silage Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 11.60
Knotenzahl 5 Effektive Quellhéhe dir. Eingabe
Lénge /m 15.81
Liange /m (2D) 15.81
Flache /m? 14.46
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
s02 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5pm-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5um-10pm 0,00
As 10um-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10um-50pum 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.50m 0,00 Cd 2.5um-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek 0,00 Ni 2.5pm 0,00
Ni 2.5um-10pm 0.00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5pm 0,00 Hg 2.5pm-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5pm 0,00
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Eingabedaten der Berechnung
Tl 2.5pm-10pm 0,00 Tl 10pm-50pm 0,00
TI >50pm 0,00 Tl unbek 0,00
XX 0,00 xx 2.5pm 0,00
X% 2.5um-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 xx unbek, 0,00
ador 0,07 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odar_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m yim z(abs) /m ! z(rel) fm
Knoten: 1 4362347.30 5512279.48 0.00 0.00
2 4362347.61 5512274.46 0.00 0.00
3 436235048 551227464 0.00 0.00
4 4362350.16 5512279.66 0.00 0.00
5 4362347.30 5512279.48 0.00 0.00
FLGo004 Bezeichnung Pferdestall 1 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 14.01
Knotenzahl 5 Effektive Quellhdhe dir. Eingabe
Lénge /m 29.18
Lange /m (2D) 25.19
Fléche /m? 25.18
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
s02 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10pm 0,00
As 10um-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pum 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5um-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5um 0,00
Ni 2.5pm-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5pm 0,00 Hg 2.5pm-10pum 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5pm 0,00
Tl 2.5um-10pm 0,00 Tl 10pm-50pm 0,00
Tl >50pm 0,00 TI unbek. 0,00
XX 0,00 xx 2.5um 0,00
xx 2.5um-10pm 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
XX >50pm 0,00 xx unbek. 0,00
odor 0,20 odor_040 0,00
odor_050 0.00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m ylm z(abs) /m 1 z{rel) /m
Knoten: 1 4362439.77 5512087.36 1.00 1.00
2 4362443.65 5512075.38 1.00 1.00
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Eingabedaten der Berechnung
3 4362443.65 5512075.38 3.00 3.00
4 4362439.77 5512087.36 3.00 3.00
5 4362439.77 5512087.36 1.00 1.00
FLGo005 Bezeichnung Pferdestall 2 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 14.01
Knotenzahl 5 Effektive Quellhdhe dir. Eingabe
Lange /m 29.18
Lénge /m (2D) 25.19
Flache /m* 25.18
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
s02 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5pm-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10pm 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50pm 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5um 0,00 Cd 2.5pm-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5um 0,00
Ni 2.5um-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5pm 0,00 Hg 2.5pm-10um 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 T 2.5um 0,00
Tl 2.5pm-10pm 0,00 TI10pm-50pum 0,00
Tl >50pm 0,00 Tl unbek. 0,00
XX 0,00 Xx 2.5um 0,00
XX 2.5pm-10pm 0,00 X 10pm-50um 0,00
xx >50pm 0,00 xx unbek. 0,00
odor 0,20 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
odor_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/m yim z(abs) /m 1 z(rel) fm
Knoten: i 4362446.42 5512068.06 1.00 1.00
2 4362450.30 5512056.08 1.00 1.00
3 4362450.30 5512056.08 3.00 3.00
4 4362446.42 5512068.06 3.00 3.00
5 4362446.42 5512068.06 1.00 1.00
FLGo006 Bezeichnung Pferdestall 3 Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 14.01
Knotenzahl 5 Effektive Quellhdhe dir. Eingabe
Lange /m 29.18
Lange /m (2D) 25.19
Flache Im* 25.18
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi l{glh)
s02 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 lce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0.00 PM 2.5pm 0,00
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Eingabedaten der Berechnung
PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10um-50pm 0,00
PM =50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10um 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50um 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5um 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50pm 0,00
Pb >50pm 0.00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5pm Q0,00 Cd 2.5pm-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5pm 0,00
Ni 2.5pm-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni >50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5um 0,00 Hg 2.5um-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 TI2.5pm 0,00
T1 2.5pm-10pm 0,00 Tl 10pm-50pm 0,00
Tl >50pm 0,00 Tlunbek. 0,00
XX 0,00 xx 2.5pm 0,00
X% 2.5pm-10um 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 xx unbek. 0,00
odor 0.79 ador_040 0,00
odor_050 0,00 ador_060 0,00
ador_075 0,00 odor_100 0,00
cdor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr xim y/m z(abs) fm 1 z{rel) Im
Knoten: 1 4362464.38 5512069.50 1.00 1.00
2 4362468.26 5512057.52 1.00 1.00
3 4362468.26 5512057.52 3.00 3.00
4 4362464.38 5512069.50 3.00 3.00
5 4362464.38 5512069.50 1.00 1.00
FLGo007 Bezeichnung Pferdemist Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 13.56
Knotenzahl 5 Effektive Quellhéhe dir. Eingabe
Lange /m 19,92
Lange /m (2D) 19.92
Flache fm? 22.72
Gasart Qi /{g/h) Gasart Qi /(g/h)
502 0,00 nox 0,00
no 0,00 no2 0,00
bzl 0,00 tce 0,00
f 0,00 nh3 0,00
hg 0,00 PM 2.5um 0,00
PM 2.5um-10pm 0,00 PM 10pm-50pm 0,00
PM >50pm 0,00 PM unbek. 0,00
As 2.5pm 0,00 As 2.5pm-10pm 0,00
As 10pm-50pm 0,00 As >50um 0,00
As unbek. 0,00 Pb 2.5pm 0,00
Pb 2.5pm-10pm 0,00 Pb 10pm-50um 0,00
Pb >50pm 0,00 Pb unbek. 0,00
Cd 2.5pm 0,00 Cd 2.5pm-10pm 0,00
Cd 10pm-50pm 0,00 Cd >50pm 0,00
Cd unbek. 0,00 Ni 2.5pm 0,00
Ni 2.5pm-10pm 0,00 Ni 10pm-50pm 0,00
Ni =>50pm 0,00 Ni unbek. 0,00
Hg 2.5um 0,00 Hg 2.5um-10pm 0,00
Hg 10pm-50pm 0,00 Hg >50pm 0,00
Hg unbek. 0,00 Tl 2.5pm 0,00
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Eingabedaten der Berechnung
Tl 2.5pm-10pm 0,00 Tl 10pm-50pm 0,00
Tl >50um 0,00 Tl unbek. 0,00
XX 0,00 xx 2.5um 0,00
Xx 2.5pm-10pum 0,00 xx 10pm-50pm 0,00
xx >50pm 0,00 XX unbek. 0,00
odoar 0,13 odor_040 0,00
odor_050 0,00 odor_060 0,00
ador_075 0,00 odor_100 0,00
odor_150 0,00 hg0 0,00
bae-1 0,00 bae-2 0,00
bae-3 0,00 bae-4 0,00
bae-u 0,00
Geometrie Nr x/im y/m z{abs) /m ! z{rel) Im
Knoten: 1 4362448.63 5512045.54 1.00 1.00
2 4362451.63 5512047.43 1.00 1.00
3 436245505 5512042.00 1.00 1.00
4 4362452.06 5512040.11 1.00 1.00
5 4362448.63 5512045.54 1.00 1.00
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Austal2000.1og-Datei
Immissionsraster
Projekidatei: V:\bpla\Projekte\02_laufen ... \Y0086.009.Kaltensondheim.LS.IPR
Rasterdatei: V:\bpla\Projekte\02_laufend\Y0086-009 K ... \Geruch_02_2017.IRD
berechnet mit: - Unbenannt -
Variante: Variante 0
Rechenzeit: 056:18:03 h
Gerechnet: 02.02.2017 20:15:34
Rechengebiet: Raster LS
Bereich: Rechteck
dx: 10.00m Punkte inx: 52
dy: 10.00m Punkteiny: 49
X! von 4362235.0m bis 4362745.0m
y: van 5511990.0m bis 5512470.0m
Rel. Héhe: 6.00m
Raster-Skalierung: |TA Luft (Immiss.-Konz.) | Geruchshaufigkeit /%
Zugriff auf Rasterdaten: |Das Raster liegt vollstdndig im Arbeitsspeicher.
Statistische Kenngroflen
Schicht Min -Wert Max.-Wert Mittelwert, Standardabweichung q0,1 q09
odor-j00z 0.00 78.30 1.66 5.69 0.00 3.68
Hohenraster a.00 3.00 0.00 0.10 0.00 0.00

AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung

2017-02-02 14:57:29

TalServer:V:\bpla\Projekte\02_laufend\Y0086-009 Kaltensondheim, Baugebiet Pfortlein, Geruch

, LS\03_Bearbeitung\IMMI

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-Wl-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Ralblau, 2002-2014

Caopyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: V:/bpla/Projekte/02_laufend/Y0086-009 Kaltensondheim, Baugebiet Pférilein, Geruch, LS/03_Bearbeitung/IMMI

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52

Das Programm lauft auf dem Rechner "DIPLOMIX2".

Beginn der Eingabe

> i "Y0086.009.Kaltensondheim.LS"

>as "V:\bpla\Projekte\02_laufend\Y0086-009 Kaltensandheim, Baugebiet Pértlein, Geruch, LS\03_Bearbeitung\iMMI\austal2000.aks"

>gh "V:\bpla\Projekte\02_laufend\Y0086-009 Kaltensondheim, Baugebiet Pfdrtlein, Geruch, LS\03_Bearbeitung\IMMItaustal2000.top”

>rb "gebaeude.dmna”

>gx 4361860.00

" Nullpunkt Rechtswert

>gy  5511840.00

' Nullpunkt Hochwert

>xa 467.1 ' Anemometerposition

>vya 505.3

>ha 10.0

>qs 2

> %0 370.00

>y0 145.00

>dd 10.00

>nx 52

>ny 49

> xq 504.96 517.38 528.48 602.94 612.70 487.61 579.77 586.42 604.38 592.06
>yq 443.10 444 87 446.21 531.83 534.49 434.46 247.36 228.06 229.50 200.11
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Austal2000.1og-Datei
>hq 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
>aq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287 12.59 12.59 12.59 3.54
>bqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503 000 000 0.00 642
>cq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00
> wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 287.95 287.95 287.95 32.21
>dg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.0 0.0 Q.0 0.0 0.0
>lq 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>qq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.0 0.0
>vg 5,000 5.000 5.000 5.000 5.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>odor 216.7 216.7 216.7 750.0 750.0 19.44 55.56 55.56 2194 36.11
> Xp 592.06
>yp  200.11
>hp 6.0

= Ende der Eingabe

Die H&he hq der Quelle 1 betrégt weniger als 10 m.

Die H&he hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.

Die Hehe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Hihe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

Die Hdhe hq der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.

Die Hbhe hq der Quelle 9 betrégt weniger als 10 m.

Die Hihe hq der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.

Die maximale Geb&udehéhe betragt 8.0 m.

>>> Die Héhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Gebaudehdhe fiir i=14, j=31.

>>> Dazu noch 107 weitere Fille.

Festlegung des Vertikalrasters:

0.0 30 60 90 120 150 18.0 250 40.0 650

100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0

1200.0 1500.0

Die maximale Steilheit des Geldndes ist 0.30 (0.15).

Existierende Geldndedatei zg00.dmna wird verwendet.

Standard-Kataster z0-gk.dmna (3b0d22a5) wird verwendet.

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 01 (4362365, 5512283) -> (3578612, 5511104)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 02 (4362377, 5512285) -> (3578624, 5511106)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 03 (4362388, 5512286) -> (3578635, 5511108)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 04 (4362463, 5512372) -> (3578706, 55111986)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 05 (4362473, 5512374) -> (3578716, 5511199)

£0: Darslellung in Zane 3:

Quelle 06 (4362349, 5512277) -> (3578596, 5511097)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 07 (4362442, 5512081) -> (3578697, 5510905)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 08 (4362448, 5512062) -> (3578704, 5510886)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 09 (4362466, 5512064) -> (3578722, 5510888)

Z0: Darstellung in Zone 3:

Quelle 10 (4362452, 5512044) -> (3578708, 5510868)

Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.790 m.

Der Wert von z0 wird auf 1

.00 m gerundet.

1: WiiRZBURG 08

2

3: TALUFT

4: JAHR

5: ALLE FELLE

In Klasse 1: Summe=1033

In Klasse 2: Summe=1486

In Klasse 3: Summe=4112

In Klasse 4: Summe=1236
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Austal2000.log-Datei

In Klasse 5: Summe= 522

In Klasse 6: Summe= 229

Statistik "V:\bpla\Projekte\02_laufend\Y0086-009 Kaltensondheim, Baugebiet Pfértlein, Geruch, LS\03_BearbeiA_Y" mit Summe=8618.0000 normiert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f

Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP  3d55c8b9

Priiffsumme SETTINGS fdd2774f

Prifsumme AKS  3ceB8358d

Bibliotheksfelder "zusétzliches K" werden verwendet.

Bibliotheksfelder "zusétzliche Sigmas" werden verwendet.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor”

TMT: Datei "V:/bpla/Projekte/02_laufend/Y0086-009 Kallensondheim, Baugebiet Pfortlein, Geruch, LS/03_Bearbeitung/IMMI/odor-j00z" ausgeschrieben.

TMT: Dalei "V:/bpla/Projekte/02_laufend/Y0086-009 Kaltensondheim, Baugebiet Pfértlein, Geruch, LS/03_Bearbeitung/IMMI/odor-j00s" ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Depasition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hichstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hichstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5m

ODOR  J00:100.0% (+- 0.1)beix= 605m, y= 230 m ( 24, 9)

Auswertung fiir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01
xp 592
vp 200
hp 6.0

ODOR  J0O 54.0 0.3

2017-02-02 20:15:33 AUSTAL2000 beendet.




