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1 Aufgabenstellung

Die Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen plant in der Gemeinde Buchbrunn die Ausweisung des
Baugebietes ,,Hiihnerberg™.

Die Umgebung des Plangebietes ist von landwirtschaftlichen Betrieben und teilweise gewerblichen
Nutzungen geprégt, die immissionsrechtlich bei der Ausweisung neuer Gebiete im Rahmen der
Bauleitplanung zu beriicksichtigen sind.

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung soll die Vertraglichkeit der geplanten Bebauung mit den
Geruchsimmissionen durch den Betrieb der bestehenden Anlagen gepriift werden.

Die Untersuchung der Schallimmissionen sind Gegenstand des Berichts Y0086.015.01.001.
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2 Unterlagen

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung
/1/  Verwaltungsgemeinschaft Vorhabentriger
Kitzingen
2/  Betriebe Westheim Ortstermine am 22.11.2021, Betriebsdaten, Tierzahlen, Begutachtung der
Emissionssituation

/3/  Arz Ingenieure, Wiirzburg Bebauungsplan

/4/  Landesamt fuir Geobasisdaten, DFK, DGM, GeodatenOnline

Digitalisierung, Breitband Bayerische Vermessungsverwaltung
und Vermessung,

Miinchen

/5/" TA Luft 2021 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz, 18.08.2021

16/ Zweifelsfragen zur GIRL Zweifelsfragen zur Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL),
Zusammenstellung des ldnderiibergreifenden GIRL-Expertengremiums,
Stand: 08/2017

/7 MLUL, 2015 Emissionsfaktoren (Stand Mirz 2015). Ministerium fiir Landliche
Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
/8/ VDI 3894, Blatt 1 VDI Richtlinie 3894: Emissionen und Immissionen aus

Tierhaltungsanlagen. Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen -
Schweine, Rinder, Gefliigel, Pferde, 09/2011.

/97 VDI 3945, Blatt 3 VDI Richtlinie 3475: Umweltmeteorologie, Atmosphérische
Ausbreitungsmodelle. Blatt 3: Partikelmodell, 04/2020.
/10/ VDI 3783, Blatt 13 VDI Richtlinie 3783: Umweltmeteorologie: Qualitétssicherung in der

Immissionsprognose. Blatt 13: Anlagenbezogener Immissionsschutz,
Ausbreitungsrechnung nach TA Luft, 01/2010.

/11/° VDI 3787, Blatt 5 VDI Richtlinie 3787: Umweltmeteorologie.
Blatt 5: Lokale Kaltluft, 12/2003

/12/ Ingenieurbiiro Janicke, »~AUSTAL®, Version 3.1: Programmsystem zur Berechnung der

Uberlingen Ausbreitung von Schad- und Geruchsstoffen in der Atmosphére gemaf
VDI 3945 Blatt 3, Umsetzung der Anhinge 2 und 7 der TA Luft 2021.
/13/  Wolfel Engineering, LIMMI*“ Release 20230627,
Hochberg Programm zur Schallimmissionsprognose, gepriift auf Konformitét

gemal den QSI-Formbléttern zu VDI 2714: 1988-01,

VDI 2720 Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10,

Schall 03:1990/2015, RLS-90:1990 und gemall TEST-20 der BAST fiir
RLS-19:2019
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3 Beurteilungsgrundlagen

Als Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlage wird die TA Luft in der Fassung vom 18.08.2021 zu Grunde
gelegt /5/. Eine Geruchsimmission ist demnach zu beriicksichtigen, wenn sie nach ihrer Herkunft
anlagenbezogen, d. h. mit hinreichender Sicherheit und zweifelsfrei abgrenzbar ist gegeniiber Gerilichen
aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrand, der Vegetation, landwirtschaftlichen Diingemafinahmen
oder Ahnlichem.

Die TA Luft sieht eine Beurteilung der Geruchsimmissionen anhand der relativen
Geruchsstundenhdufigkeit vor. Die relative Geruchsstundenhaufigkeit bezeichnet den Anteil der
Geruchsstunden an den 8.760 Stunden eines Kalenderjahres (Schaltjahre ausgenommen). Bei der
Durchfiihrung einer Ausbreitungsrechnung wird eine Stunde als Geruchsstunde gewertet, wenn der fiir
eine Stunde berechnete Mittelwert der Konzentration des Geruchsstoffes grof3er als die
Beurteilungsschwelle mit dem Wert 0,25 GEg/m? ist.

Folgende Immissionswerte fiir die relative Geruchsstundenhiufigkeit, unterschieden nach
Gebietsausweisung, sind gemal TA Luft als zuldssig zu erachten:

Wohn-/Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen, urbane Gebiete 10 %
Gewerbe-/Industriegebiete, Kerngebiete ohne Wohnen 15 %
Dorfgebiete 15 %

Werden diese Werte liberschritten, so ist die Geruchsimmission in der Regel als erhebliche Beldstigung
(und somit als schidliche Umwelteinwirkung) zu werten.

Der zuldssige Immissionswert fiir Dorfgebiete gilt nur fiir Geruchsimmissionen, die durch
Tierhaltungsanlagen verursacht werden. Der Immissionswert von 15 % fiir Gewerbe- und Industriegebiete
bezieht sich auf Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaberinnen
und Betriebsinhaber, die auf dem Firmengeldnde wohnen).
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4 Ortliche Verhiltnisse

Das Plangebiet ,,Hithnerberg* liegt am siidwestlichen Ortsrand der Gemeinde Buchbrunn. Unmittelbar
westlich des Plangebiets befinden sich eine stillgelegte Schreinerei mit Wohngebaude (F1.-St. 424 und
425/1), der stiadtische Bauhof (F1.-St. 418) sowie ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung (F1.-St.
419 und 420). In noérdlicher Richtung schlielen sich zunéchst einzelne Wohngebiude und ein
Malerbetrieb an, ehe in ca. 90 m Entfernung ein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung (F1.-
St. 370) folgt. Die Fliachen siidlich und 6stlich des Plangebietes werden landwirtschaftlich genutzt.

Einen Ubersichtslageplan zeigt Abbildung 4-1:
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Abbildung 4-1: Ubersichtslageplan.
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5 Angaben zu den Betrieben

Die folgenden Betriebe lassen keine maBigeblichen Geruchsquellen erkennen und werden daher bei der
vorliegenden Immissionsprognose nicht beriicksichtigt:

Stillgelegte Schreinerei, F1.-St. 425/1 + 424
Stadtischer Bauhof, F1.-St. 418
Malerbetrieb, F1.-St. 406

Die Berechnung der Geruchsemissionen der beiden Tierhaltungsbetriebe erfolgt iiberwiegend nach VDI
3894 Blatt 1. Dabei werden folgende Ansdtze verwendet:

Fiir die Emissionen von Milchkiihen mit Jungtieren sowie Mastbullen kann gemaf /5/ ein
tierartspezifischer Gewichtungsfaktor von 0,5 angesetzt werden. Bei Vorliegen einer Kélbermast
kann ein Faktor von 0,5 angesetzt werden, wenn die Kélbermast zur Geruchsimmissionsbelastung
nur unwesentlich beitrdgt. Andernfalls ist ein Gewichtungsfaktor von 1,0 anzuwenden.

Die Geruchsemissionen von Giille und Festmist sind bei Lagerung auf dem Hofgeldnde mit dem
Gewichtungsfaktor der vorhandenen Tierart anzusetzen /6/.

Im Rahmen der Silagelagerung wird aufgrund von Abdeckungen nur die Anschnittflache als
emissionsrelevant angesehen.

Fiir Maissilage, die auf der Hofstelle gelagert wird, kann nach /6/ der Silagegeruch nicht von den
Stallgeriichen unterschieden werden und es ist die Anwendung des Gewichtungsfaktors der
jeweiligen Tierart moglich. Fiir Grassilage ist aufgrund des intensiver eingestuften Geruchs ein
Gewichtungsfaktor von 1,0 anzuwenden.

Die einzelnen Werte in Tabelle 1 bis Tabelle 4 sind gerundet, weshalb sich bei der
Summenbildung geringe Abweichungen ergeben koénnen.

Die Emissionen werden ohne Zeitabhangigkeit an 365 Tagen des Jahres fiir jeweils 24 Stunden in
Ansatz gebracht.
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5.1 Landwirtschaftlicher Betrieb F1.-Nrn. 419 und 420

Auf der Hofstelle wird Milchvieh (ca. 35 Tiere) inkl. Nachzuchten (ca. 15 Tiere) gehalten. Die Tiere sind
auf Stroh in einem Stall im siidlichen Bereich des Flurstiicks 420 untergebracht. Das Festmistlager mit
einer Flache von ca. 221 m? sowie die unterirdische Jauchegrube befinden sich unmittelbar nordwestlich
des Stalls. Weiter nach Nordwesten schlief3t sich die in Ballen gelagerte Grassilage, welche als
Futtermittel eingesetzt wird, an. Die Beliiftung des Stalls erfolgt frei {iber Offnungen am First und an der
Traufe (Ost- und Westfassade) sowie geéffneten Toren in der Siid- und Nordfassade.

Tabelle 1: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 419 und 420.

Quelle SGTEZ Fl:la;'l‘f Tierzahl % GVies G(ifjs GE/s | MGE/h
Kiihe und Rinder (iiber 2 Jahre) - - 35 1,2 | 42,0 12 | 504,0| 1,814
Kaélberaufzucht (bis 6 Monate) - - 15 0,19 | 2,9 12 34,2 0,123
Festmist 3 147 M - - - - 4420 | 1,591
Summe - - 50 - 44,9 - 980,2 | 3,529
(D' 2/3 der Festmistlagerfliche werden als emissionsrelevant angesetzt.

Tabelle 2: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 419, 420.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q1 |Ersatzquelle, Stall, Westfassade @ |vertikale Flichenquelle 0-4m | 134,6 0,484
Q2 |Ersatzquelle, Stall, Ostfassade @ | vertikale Flichenquelle 0-4m | 134,6 0,484
Q3 |Tore, Stall, Siidfassade vertikale Flachenquelle 0-3m | 134,6 0,484
Q4 |Tore, Stall, Nordfassade vertikale Flachenquelle 0-3m | 134,6 0,484
Q5 |Festmistlager Volumenquelle 0-2m | 1346 1,591
Summe 980,2 3,529

@ Ersatzquelle gemif Kapitel 7.3.

Die Emissionen werden als bewerteter Geruchsstoff mit einem Gewichtungsfaktor von 0,5 angesetzt.

Durch die unterirdische Jauchegrube sind keine mafigeblichen Geruchsemissionen zu erwarten. Ebenso
werden die kurzzeitig auftretenden erhohten Emissionen bei Offnung der Grassilageballen sowie der
Leerung der Jauchegrube als vernachléssigbar eingestutft.
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5.2 Landwirtschaftlicher Betrieb F1.-Nr. 370

Auf der Hofstelle wird eine Milchviehhaltung mit Bullenmast sowie Getreideackerbau betrieben. Die
insgesamt 40 Tiere (13 Milchkiihe, 27 Bullen/Nachzuchten) werden in einem Stallgebdude im siidlichen
Bereich des Flurstiicks 370 gehalten. Der Festmist wird nordwestlich des Stallgebéudes auf einer Fléche
von ca. 70 m? gelagert und regelméBig auf den Ackerflichen ausgebracht. Unterhalb des Festmistlagers
befindet sich eine geschlossene Giillegrube, die 2-3 Mal pro Jahr mittels Giillefass abtransportiert wird.
Als Futter wird Mais- und Grassilage (Verhiltnis 50:50) verwendet, die in einem Fahrsilo (B-H=15,5 -
1,5 m?) nordostlich des Stallgebdudes eingelagert und abgedeckt wird. Die Beliiftung des Stalls erfolgt in

der Regel iiber geoffnete Tore und Fenster in der Nord- und Siidfassade sowie im Sommer iiber zwei
Abluftventilatoren/Kamine. Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wird eine ganzjéhrige
Ableitung iiber die Tore und Fenster angenommen.

Tabelle 3: Berechnung Geruchsemissionen Hofstelle F1.-Nr. 370.

Quelle SGTEZ Fl:la;'l‘f Tierzahl % GVies (Sjs GE/s | MGE/h
Kiihe und Rinder (iiber 2 Jahre) - - 13 1,2 | 15,6 12 | 1872 | 0,674
Mastkélber (bis 6 Monate) - - 27 0,3 8,1 30 |243,0] 0,875
Festmist 3 47 M - - - - 140,0 | 0,504
Gras- und Maissilage (Mittelwert) | 4,5 8 - - - - 37,1 0,134
Summe - - 40 - 23,7 - 607,3 | 2,186
(D' 2/3 der Festmistlagerfliche werden als emissionsrelevant angesetzt.

Tabelle 4: Modellierte Emissionsquellen Hofstelle F1.-Nr. 370.

Quelle Art der Quelle Hohe GE/s | MGE/h
Q6 |Ersatzquelle, Stall, Siidfassade @ | vertikale Flichenquelle 0-4m | 215,1 0,774
Q7 |Ersatzquelle, Stall, Nordfassade @ |vertikale Flichenquelle 0-4m | 215,1 0,774
Q8 |Festmistlager Volumenquelle 0-2m | 140,0 0,504
Q9 |Silagelager vertikale Flachenquelle 0-1,5m| 37,1 0,134
Summe 607,3 2,186

@ Ersatzquelle gemif Kapitel 7.3.

Die Emissionen werden als unbewerteter Geruchsstoff (Gewichtungsfaktor 1,0) angesetzt.

Durch die unterirdische Giillegrube sind keine maBgeblichen Geruchsemissionen zu erwarten. Die
kurzzeitig auftretenden erhohten Emissionen bei der Leerung der Giillegrube werden als vernachlassigbar

eingestuft.
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6 Meteorologische Bedingungen

6.1 Antriebsdaten fiir die Ausbreitungsrechnung

Die Ausbreitung von Luftschadstoffen wird wesentlich von den meteorologischen Parametern
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse bestimmt. Bei den Ausbreitungsklassen
handelt es sich um Beschreibungen des Stabilitdtszustandes der bodennahen atmosphérischen Luftschicht.
Dieser Stabilititszustand bestimmt, wie stark eine Schadstoffwolke beim Transport durch die Atmosphére
verdiinnt wird. Die Bedeutung der einzelnen Ausbreitungsklassen sowie die Auswirkungen auf eine
Schadstoffwolke sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 5: Ausbreitungsklassen nach Klug/Manier.

Ausbreitungsklasse Schichtungsstabilitit Auswirkung auf Schadstoffwolke
I sehr stabil
kaum Verdiinnung
II stabil
/1 neutral - stabil
maBige Verdiinnung
I/ 2 neutral - labil
v labil
starke Verdiinnung
v sehr labil

Die Ausbreitungsberechnung wird mit einer synthetisch reprasentativen Ausbreitungsklassenzeitreihe
(SynRepAKTerm) der Firma metSoft fiir den Zeitraum von 2001 — 2010 angetrieben. Die
SynRepAKTerm basieren auf Modellrechnungen mit dem prognostischen mesoskaligen Modell METRAS
PC. Im vorliegenden Fall ist die SynRepAKTerm fiir eine 500 m - 500 m grof3e Flache um die Position
mit den UTM-Koordinaten RW: 32581029,67 und HW: 5512157,88 représentativ. Diese Position wird als
Anemometerstandort gewéhlt.

Die Wahl der zugehdrigen Anemometerhdhe wird entsprechend der Rauhigkeitsliange getroffen (vgl.
Kapitel 7.5). Folgende Anemometerhdhen sind méglich:

Anemometerhéhen in m 4.0 5,0 6,7 86 11,1 159 21,4 258 29,7
Rauhigkeitslinge in m 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0

Die Richtungsverteilung aller Windgeschwindigkeiten ist nachfolgender Windrose zu entnehmen. Sie
wird von Windrichtungen aus Siidwest dominiert.
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9 (> 10,0 m/s)
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Abbildung 6-1: Verteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit fiir den Standort bei Buchbrunn.

Die relative Héufigkeit der Windgeschwindigkeits- und Ausbreitungsklassen ist in Abbildung 6-2
dargestellt.

Bei den Windgeschwindigkeitsklassen dominieren die mittleren Klassen (4-6) mit ca. 66 % der
Jahresstunden, gefolgt von den niedrigen Klassen (1-3) mit ca. 30 % und den hohen Klassen (7-9) mit ca.
3 %.

Bei den Ausbreitungsklassen liegen in ca. 58 % der Jahresstunden neutrale Klassen (111/1, I11/2) vor,
wahrend stabile Klassen (I, IT) mit ca. 29 % weniger hiufig und labile Klassen (IV, V) mit ca. 13 % selten
auftreten.

Hiufigkeit der Windgeschwindigkeitskl in% Haufigkeit der Ausbreitungsklassen in %
% Datenverfiigharkeit 100% 9% Datenverfiigbarkeit 100%
35 3 a5
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15 +

10 +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kalmen 1 ] /1 /2 v v
windgeschwindigkeitsklassen nach TA-Luft (<0,1m/s) AK-Klasse

Abbildung 6-2: Haufigkeit der Ausbreitungs- und Windgeschwindigkeitsklassen fiir den Standort bei Buchbrunn.
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6.2 Relevanz von Kaltluftabfliissen

Die Relevanz von Kaltluftabfliissen auf die Geruchsausbreitung wird nachfolgend anhand einer
Uberpriifung der Entstehungsvoraussetzungen gepriift. Es kann grundsitzlich zwischen den
meteorologischen Voraussetzungen (Nachtzeitraum, Wolkenlosigkeit, niedrige Windgeschwindigkeiten,
geringer Wasserdampfgehalt der Luft) und den topografischen Voraussetzungen (Geldndeform, Hanglage
bzgl. der Himmelsrichtung, Art der Oberflache) unterschieden werden.

Die Voraussetzung einer wolkenlosen, windschwachen Nacht kann néherungsweise anhand der
Antriebsdaten fiir die Ausbreitungsrechnung abgeschétzt werden. Demnach treten gemif Kapitel 6.1
niedrige Windgeschwindigkeiten (< 1,5 m/s) und stabile Ausbreitungsklassen (I und II) im
Untersuchungsgebiet nicht haufig auf.

Das vorliegende Gelinde ist insgesamt nur schwach gegliedert und geneigt (vgl. Abbildung 6-3). Dies
fiihrt zum einen dazu, dass sich die bodennahe Luftschicht nicht von der iibergeordneten Stromung
entkoppeln kann, sondern sich letztere bis zum Boden durchsetzt und die Entstehung von
Kaltluftabfliissen verhindert und zum anderen, dass die den Abfluss antreibende Hangabtriebskraft gering
bleibt.

Die Geruchsquellen und das Plangebiet liegen tendenziell nicht in einer Gelandefurche/-vertiefung,
sondern auf einer Geldndeerhdhung, d.h. nicht im Einzugsgebiet einer typischen Kaltluftbahn.

Bei den Flachen nordlich des Plangebietes handelt es sich um den relativ dicht bebauten Ortskern von
Buchbrunn. Auf diesen Flachen kann die Bildung und das AbflieBen von Kaltluft aufgrund grof3er
Wirmefliisse in die bodennahe Luftschicht sowie einer hohen Bodenrauhigkeit ausgeschlossen werden.
Die iibrigen Flachen in der Umgebung des Plangebietes werden landwirtschaftlich genutzt. In diesen
Bereichen ist die Wahrscheinlichkeit fiir die Entstehung und das AbflieBen von Kaltluft aufgrund der
Bodenart und der niedrigen Bodenrauhigkeit erhoht.

Insgesamt wird der Einfluss von Kaltluftabfliissen auf die Geruchsausbreitung im vorliegenden Fall als
vernachléssigbar eingestuft und eine explizite Kaltluftberechnung erfolgt nicht.

Das vereinfachte Hohenmodell zeigt Abbildung 6-3:
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Abbildung 6-3: Vereinfachtes Hohenmodell.
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7 Ausbreitungsrechnung

7.1 Verwendetes Programmsystem

Die Berechnung der zu erwartenden Immissionswerte erfolgt unter Verwendung der Software IMMI /13/
mit AUSTAL /12/ nach dem Partikelmodell gemall TA Luft bzw. VDI 3945, Blatt 3 /9/. Die
Windfeldberechnung wird mit dem in AUSTAL integrierten diagnostischen Windfeldmodell TALdia
durchgefiihrt.

7.2  Beriicksichtigung von Gelindeunebenheiten

Unebenheiten des Geldndes sind in der Regel nur zu beriicksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes
Hohendifferenzen zum Emissionsort Ahy von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhéhe hg und
Steigungen s von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung ist dabei aus der Hohendifferenz iiber eine Strecke
zu bestimmen, die dem Zweifachen der Schornsteinbauhdhe entspricht.

Gelandeunebenheiten kdnnen in der Regel mit Hilfe eines diagnostischen Windfeldmodells beriicksichtigt
werden, wenn die Steigung des Geldndes den Wert 1:5 nicht {iberschreitet und wesentliche Einfliisse von
lokalen Windsystemen oder anderen meteorologischen Besonderheiten ausgeschlossen werden kdnnen.

Sind die 0.g. Bedingungen nicht erfiillt, ist es moglich die Geldndeunebenheiten mit Hilfe eines
prognostischen Windfeldmodells zu berticksichtigen.

Tabelle 6: Mallgaben zur Beriicksichtigung von Geldndeunebenheiten nach TA Luft 2021.

Bedingung Beriicksichtigung des Gelindeeinflusses iiber
Ahp <0,7 hgund s <5 % Gelandeunebenheiten vernachlissigbar
Ahg > 0,7 hg und 5 <20 %

sowie keine meteorologischen Besonderheiten Diagnostisches Windfeldmodell

Ahg > 0,7 hg und s >20 %
oder meteorologische Besonderheiten

Prognostisches Windfeldmodell

Im vorliegenden Fall wird die Geldndetopografie durch ein digitales Geldndemodell (SRTM-Daten) des
Untersuchungsgebietes beriicksichtigt. Abbildung 4 zeigt die Gelandesteilheit mit einer horizontalen
Auflésung von 64 m.
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Die Gelédndesteilheit des untersuchten Gebiets sollte bei der Verwendung eines diagnostischen
Windfeldmodells kleiner als 0,2 sein. Dabei ist nicht die maximale Geldndesteigung, sondern der

Flichenanteil und die Lage der Uberschreitung der Gelindesteilheit von 0,2 ausschlaggebend. Es wird

Seite
15

000€1GS

005Z 158

0002155

00511GS

deutlich, dass die Forderung zur Verwendung eines diagnostischen Windfeldmodells groBrdumig erfiillt
ist. Zudem ist ein maBgeblicher Einfluss auf die Geruchsausbreitung durch meteorologische

Besonderheiten (z.B. Kaltluftabfliisse) nicht zu erwarten.

Ein Indikator fiir die Plausibilitdt des modellierten Windfeldes ist die skalierte Restdivergenz, die in der

Datei taldia.log ausgegeben wird. Die vom Programm ausgewiesene skalierte Restdivergenz sollte kleiner
als 0,05 sein. Uberschreitet die skalierte Restdivergenz in einer Gitterzelle den Wert 0,2, so ist das
Windfeld im Allgemeinen nicht fir Ausbreitungsrechnungen geeignet /10/. Im vorliegenden Fall betragt
die maximale im Rechennetz vorliegende skalierte Restdivergenz 0,009, sodass die Anwendung des

diagnostischen Windfeldes als zielfiihrend betrachtet wird
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7.3  Beriicksichtigung von Bebauung

Die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der Bebauung im Rechengebiet hingt von der Gebdudehdhe h;,
der Schornsteinbauhdhe hg (Quellhéhe) und dem Abstand zwischen Gebaude und Schornstein d;¢ ab.
Betrigt der Abstand zwischen Gebdude und Schornstein mehr als das 6-fache der Gebéude- und
Schornsteinhdhe kann der Einfluss der Gebaude auf das Windfeld vernachléssigt werden. Liegt die
Schornsteinbauhodhe tiber dem 1,7-fachen der Gebdudehdhe ist die Beriicksichtigung des
Gebédudeeinflusses durch eine geeignet gewéhlte Rauhigkeitslinge moglich. Bei einer Schornsteinbauhdhe
kleiner der 1,7-fachen Gebaudehdhe ist der Einsatz eines geeigneten Windfeldmodells notwendig.
Befinden sich die mafgeblichen Immissionsorte auerhalb des Einflussbereichs der Gebéude ist ein
diagnostisches Windfeldmodell ausreichend. Andernfalls sollte ein prognostisches Modell eingesetzt
werden.

Tabelle 7: Mallgaben zur Beriicksichtigung des Gebaudeeinflusses nach TA Luft 2021.

Bedingung Beriicksichtigung des Gebaudeeinflusses iiber
dgs > 6 hgund dgs > 6 hg Gebéaudeeinfluss vernachlissigbar
hg > 1,7 h; Rauhigkeitslinge bzw. Verdrangungshohe

10s aufierhalb des Eulnﬂussberelchs Diagnostisches Windfeldmodell

der quellnahen Gebédude
s = LT RGO innerhalb des Einflussbereich

s innerhalb des Einflussbereichs . .
der quellnahen Gebiude Prognostisches Windfeldmodell

Im vorliegenden Fall befinden sich die Emissionsquellen im Nahbereich der Gebdude und in Hohen, die
kleiner als das 1,7-fache der Gebdudehdhen sind. Zudem konnen die Randbereiche des Plangebiets im
Einflussbereich der Gebédude liegen.

Durch die gebaudenahen Quellen ist die Freisetzung der Emissionen in die Rezirkulationszonen der
Gebdude zu erwarten. Das Einmischen der Abgasfahnen von dachnahen Quellen in die Rezirkulationszone
von Gebduden und damit ein Geruchstransport in Richtung Boden kann mit dem diagnostischen
Windfeldmodell TALdia nicht ausreichend beriicksichtigt werden. Im vorliegenden Fall ist dieser Effekt
fiir diffus emittierende Offnungen am Dachfirst und der Dachtraufe sowie den Abluftkaminen mit
geringen Miindungshohen iiber Dach relevant. Fiir diese Emissionen wird nach VDI 3783, Blatt 13 /10/
eine Ersatzquelle ohne Abgasfahneniiberh6hung und mit einer Vertikalausdehnung vom Erdboden bis zur
eigentlichen Quellhdhe festgelegt. Damit kann eine in der Regel konservative Abschétzung der
bodennahen Immission ohne den Einsatz eines prognostischen Windfeldmodells erzielt werden.
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7.4 Rechengebiet und Rasterweite

Das Rechengebiet fiir eine einzelne Emissionsquelle ist das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle,
dessen Radius das 50-fache der Schornsteinbauhdhe betragt. Tragen mehrere Quellen zur
Gesamtzusatzbelastung oder Zusatzbelastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der
Rechengebiete der einzelnen Quellen. Bei einer Austrittshohe von weniger als 20 m soll der Radius
mindestens 1 km betragen. Bei besonderen Geldndebedingungen kann es erforderlich sein, das
Rechengebiet groBBer zu wihlen. Im vorliegenden Fall umfasst das Rechengebiet einen Bereich mit einer
Ausdehnung von insgesamt 2.240 m (x-Richtung) auf 2.240 m (y-Richtung).

Die Rasterweite (Kantenldnge der einzelnen Rasterpunkte) ist geméf TA Luft so zu wéhlen, dass Ort und
Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden kénnen. Dies ist in der
Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhdhe nicht {iberschreitet. Da es sich
im vorliegenden Fall um bodennahe, diffuse Quellen handelt und um die Gebdudeumstrémung
hinreichend genau abzubilden, wurde ein fiinffach geschachteltes Rechennetz mit Maschenweiten von
4m, 8 m, 16 m, 32 m und 64 m verwendet.

7.5 Rauhigkeitslinge

Die Bodenrauhigkeit des Gelédndes wird durch die mittlere Rauhigkeitsldnge z, beschrieben. Sie ist aus
folgenden Landnutzungsklassen des Digitalen Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE2012) zu
bestimmen:

Tabelle 8: Mittlere Rauhigkeitsldnge in Abhidngigkeit von den Landnutzungsklassen des LBM-DE2012-Katasters.

zoin m | Landnutzungsklasse (LBM-DE2012)

0,01 Striande, Diinen und Sandfliachen; Wasserflachen

0,02 Flachen mit sparlicher Vegetation; Salzwiesen; in der Gezeitenzone liegende Fliachen;
Gewisserldufe; Miindungsgebiete

0,05 Abbauflichen; Deponien und Abraumhalden; Sport- und Freizeitanlagen; Gletscher und
Dauerschneegebiete; Lagunen

0,10 Flughifen; nicht bewissertes Ackerland; Wiesen und Weiden; Brandflachen; Siimpfe;
Torfmoore; Meere und Ozeane

0,20 Strafen, Eisenbahn; stidtische Griinflichen; Weinbauflachen; natiirliches Griinland; Heiden
und Moorheiden; Felsflichen ohne Vegetation

0,50 Hafengebiete; Obst- und Beerenobstbestiinde; Wald-Strauch-Ubergangsstadien

1,00 Nicht durchgingig stddtische Pragung, Industrie- und Gewerbefldchen; Baustellen

1,50 Nadelwilder; Mischwiélder

2,00 Durchgéngig stadtische Pragung; Laubwélder

Aus dem o.g. Rauhigkeitskataster fiir die TA Luft 2021 wird fiir die Umgebung des Plangebietes eine
mittlere Rauhigkeitslinge von 0,504 m ermittelt und auf 0,5 m gerundet. Mit diesem Wert ergibt sich die
fiir die Ausbreitungsrechnung festzulegende Anemometerhohe zu 15,9 m.

Die Verdrangungshohe dj gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf Grund von
Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Ist dy nicht aus Messungen bekannt, kann
sie als das 6-fache der Rauhigkeitslédnge zy abgeschétzt werden, bei dichter Bebauung als das 0,8-fache der
mittleren Gebdudehdhe. Im vorliegenden Fall wird die Verdrangungshdhe als das 6-fache der
Rauhigkeitslange angesetzt und betrigt somit 3,0 m.
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7.6  Abgasfahneniiberh6hung

Auf Grund der Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft (thermischer Anteil) sowie des
dynamischen Impulses des Abgases (kinetischer Anteil) ist bei der Ableitung von Abgasen iiber einen
Schornstein eine Abgasfahneniiberhhung zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Fall liegen tiberwiegend diffuse Emissionen vor, fiir welche keine
Abgasfahneniiberhhung zu beriicksichtigen sind. Im Falle der Abluftkamine wird auf die Modellierung
einer Abluftfahneniiberhdhung verzichtet, da davon auszugehen ist, dass die Freisetzung nicht in den
freien Luftstrom erfolgt.

7.7  Statistische Unsicherheit

Auf Grund der statistischen Natur des verwendeten Verfahrens gemil3 VDI 3945 Blatt 3 enthalten die
ermittelten Immissionskenngroflen eine statistische Unsicherheit. Gemall TA Luft ist darauf zu achten,
dass die modellbedingte statistische Unsicherheit beim Jahresimmissionswert 3 vom Hundert und beim
Tagesimmissionswert 30 vom Hundert nicht iiberschreitet. Die Zahl der Partikel — und somit die
statistische Sicherheit — kann mit dem Parameter Qualitétsstufe (qs) beeinflusst werden.

Unter Zugrundelegung des Immissionswerts von 15 % fiir Dorfgebiete, betrégt die maximal zuldssige
statistische Unsicherheit 0,45 %. Wie bei Geruchsimmissionsprognosen iiblich, wird mit der Qualititsstufe
von qs = + 2 gerechnet und die statistische Unsicherheit des Jahresimmissionswertes liegt bei maximal

0,2 %. Die Anforderung der TA Luft kann somit als sicher erfiillt betrachtet werden.

8 Ergebnisse

Nach TA Luft erfolgt die Bewertung der Geruchsstundenhéufigkeiten auf Beurteilungsfldchen. Die Grof3e
der Beurteilungsflachen ergibt sich aus Nummer 4.4.3 des Anhangs 7. Hierfiir werden die mit der
Ausbreitungsrechnung fiir die Gitterzellen ermittelten Geruchsstundenhiufigkeiten je nach Uberlap-
pungsgrad mit der Beurteilungsflache als gewichtetes Mittel auf die Beurteilungsfliche umgerechnet.

Die Beurteilungsfldchen sind quadratische Teilflichen des Beurteilungsgebietes, deren Seitenlédnge bei
weitgehend homogener Geruchsbelastung in der Regel 250 m betrigt. Eine Verkleinerung der
Beurteilungsflache soll gewéhlt werden, wenn auBergewdhnlich ungleichméBig verteilte Geruchsim-
missionen auf Teilen von Beurteilungsflachen zu erwarten sind, so dass sie mit den Vorgaben nach Satz 1
auch nicht anndhernd zutreffend erfasst werden kdnnen. Entsprechend ist auch eine Vergroferung der
Beurteilungsflache zuléssig, wenn innerhalb dieser Fliche eine weitgehend homogene
Geruchsstoffverteilung gewéhrleistet ist.

Im vorliegenden Fall werden die Geruchsimmissionen auf Beurteilungsflichen mit einer Seitenldnge von
16 m ausgewertet. Die flachenhafte Darstellung der Geruchsimmissionen in 1,5 m Hohe auf den
Beurteilungsflachen zeigt Abbildung 8-1.
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Abbildung 8-1: Geruchsimmissionen, Seitenldnge der Beurteilungsflichen 16 m

Bildhintergrund: /4/
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9 Bewertung, Mafinahmen

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass durch die landwirtschaftlichen Hofstellen relative
Geruchsstundenhéufigkeiten im Plangebiet von 2 % im Siidosten und bis zu 17 % im Nordwesten erreicht
werden.

Die zuldssigen relativen Geruchsstundenhéufigkeiten nach TA Luft 2021 von 15 % werden im Plangebiet
groBtenteils eingehalten. Lediglich im Nordwesten des Plangebietes ist in kleinrdumigen Bereichen mit
Uberschreitungen bis maximal 2 % zu rechnen.

Aus fachlicher Sicht stellen die geplanten Nutzungen damit eine zusétzliche Finschrinkung der Hofstellen
dar und es kdnnen Konflikte mit den Anforderungen der TA Luft im Plangebiet entstehen.

Sofern die Hofstellen durch die geplante Wohnbebauung zukiinftig nicht eingeschrankt werden sollen,
konnen in den entsprechenden Bereichen des Plangebiets Konflikte in erster Linie durch die Vermeidung
von Immissionsorten verhindert werden.
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PRAAMBEL
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind
das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBI. | 5. 3834), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBI. | Nr. 6) geéindert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der g vom 21 2017
(BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. | Nr. 6) geandert worden ist

die Planzeichenverordnung  (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zulstzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert
worden ist, sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007

(GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom
23. Juni 2023 (GVEI. S. 22) geandert worden ist,

Festsetzungen nach § 9 Bau GB und Art. 81 BayBO:

A} durch Planzeichen

1. Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ——
2.1 Aligemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO WA
2.2 Dorfliches Wohngebiet nach § 5a BauNvO MowW
31 Offentliche Grinfldche |

3.2 Private Grinfliche

4 affentliche Verkehrsflache

5 offene Bauweise °
) ) im WA
6. Grundflachenzahl GRZ als Hechstgrenze im MDW 0,6
7.  Baugrenzen -0
imWA 12
8. GFZ als Hochstgl im MDW 1,2
9. Grenze unterschiedlicher Nutzung e

B) durch Text
1. Dachgestaltung

1.1 Dachneigung
Hauptgebaude zagt
Nebengebaude, Erker, efc. 22%-45

12  Dachform
Zugelassen sind Satteld4cher, Walm- und gegenl&ufige Pultd&cher

1.3 Dacheindaeckung
H: aude sind hili h mit Ziegeln/D: inen zu decken.
Nebengebaude dirfen auch mit Schiefer- oder Zinkblechdeckung
bzw. anderan metallischen Dacheindeckungen erstellt werden
Eine Dachbegriinung ist grundsétzlich zulassig.

1.4 Nicht zulassig sind folgende Dachfarben:
blau, pink, grin
2. Bebauung, Héheneinstellung

21 Aufschiiftungen und Abgrabungen sind jeweils bis zu 1,50 m zulassig,
jedoch nur so weit, wie sie im unmittelbaren Zusammenhang mit der

Erstellung der | lielich der Terrassen
und Nebengebaude zwingend erforderlich sind. An das vorhandene
Gelande der I dstucke ist lieBen.

Ausnahmen bHden

Im Zuge der I Mauern
bzw. Béschungen und Graben zur Oberﬂamenenmasserung Stiitzmauern
auf privaten Grundstticken sind bis zu einer Hdhe von 1,00 m zuléssig.

2.2 Héhe der baulichen Anlagen als Héchstgrenze:

2.2.1 Die max. zulassige Wandhshe (WH) sowie die max. zuléssige Firsthéhe (FH
iiber dem Bezugspunkt (Punkt 2.3.3) wird durch die
Nutzungssehablone festgesetzt. o Auferand |

22.2 - Wandhohe: Die Wandhthe ist der
Aufere Schnittpunkt Wand/Dachhaut
(siehe Detail rechts)

2.2.3 - Bezugspunkt WA/MDW:
Der Bezugspunkt flr die Wand- und Firsthdhe
ist Oberkante Gehweg/Strafte.
Erist an der Slral'&enbegrenzungsllme der S
vor der des
belreffendan Gebéudes anzusetzen.
Bezugspunkt Wandmitte Gebaude

oK Seugspeni:
— =

Quelle: Arz Ingenieure /3/
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Dachaufbauten, Gauben, Erker

Je Dachseite ist ein Zwerchhaus zulassig. Die Breite darf maximal 50 % der
Fassadenbreite betragen.

Gauben sind ab einer D: von 30° fur t aude zulassig.
Je Gebaude ist nur eine Gaubenform zuléssig.

Die Breite darf insgesamt maximal % der Dachbreite aufweisen,
Einzelgauben diirfen 3,0 m Breite nicht Gberschreiten.
Der Abstand Gaube-Ortgang muss mindestens 1,0 m betragen

Gaubenbéander sind nicht zulassig

Gestaltungsvorgabe flr Garagen, Nebenanlagen

FUr Garagen, Nebenanlagen und Carports gelten die gestalterischen
Festsetzungen gemaR Punkt 3.

Die maximal zuléssige Dachneigung fir Garagen betrégt 40°.

Die Dachneigung darf nicht steiler als die des Hauptgeb&udes sein.
Abweichend hiervon sind bei Garagen, Nebenanlagen und Carports auch
Pult- und Flachd&cher zuléssig

Garagen sind als Grenzbebauung nach Art. 6 BayBo zulassig
Garagen durfen in die Hauptgebaude integriert werden.

Garagen, Nebenanlagen und Carports sind als Grenzbebauung auch auf den nicht
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig (§ 23 Abs. 5 BauNVO)

Jedoch nicht hinter der rickwartigen Baugrenze

Zur offentlichen Verkehrsfiache ist bei Garagen und Carports em Absland von

,0 m eir wenn der Zi
orientiert ist. Zufahrten zu Garagen, Carports und Sts\lplalzen durfen nicht durch
Einfriedungen oder ahnliches von der & werden.
Fassadengestaltung

Verblendungen der Fassade sind bis zu 35 % der jeweiligen Wandflache zugelassen
Zuléssige Materialien: Klinker, Holz, Natursteine oder Glas.

sind i oder H

Die sind zu und in Farben zu streichen.

Gestaltung der Freiflachen und Griinordnung

Bis auf die notwendigen Zufahrten, Zugange, Terrassen, Pergelen sowie Fahr- und Stellplatz-
fldchen ist der gesamte AuBenbereich des Baugrundstiickes mit Rasenflachen, Baumen und
Strauchem etc. gértnerisch zu gestalten. Nutzgarten sind zuléssig

Stein- und Schottergérten sind nicht zuléssig.

In der ausgewiesenen privaten Grinfldche sind bauliche Anlagen unzuléssia,
mit Ausnahme von Gartenhéuschen und -lauben
Terrassenflachen sind innerhalb der privaten Grinflachen mit einer Tiefe von max.1,5 m zulassig.

Abgrenzung von Verkehrsflachen

Hohenunterschiede, die sich durch den Ausbau der Erschl\eﬁungsan\agen ergeben, werden

durch i die vom Gi 2u dulden sind.
Entsprechende Hoh E am uck sind durch den Grundstuckseigentumer
bei der Ei i seines Gi 0] zu berlicksichtic und auf dem eigenen Grundstiick
durch geeignete 1 8L i oder .

Einfriedungen

ict sind an sei Grundsti 1zen bis max. 2,00 m Hohe zuléssig

Entlang ffentlicher Verkehrsfizchen ist die Verwendung von folgenden Materialien zulassig:
Holz, Beton, Naturstein. Schmiedeeisen mit einer max. Hohe gemessen ab Stralen-
oberkante von 1,20 m. Die g von D it oder Kunststoff ist

zulassig, muss jedoch mit heimischen Gehélzen im ne(ullchen ‘Wachstum hinterpflanzt werden.

Immissionsschutz

XX

Photovoltaik / Sonnenkollektoren

Die Module sind in einem gen Feld und (ohne und

derg\elchen) als eine Einheit, ggfs. durch den Einsatz von Blindmodulen anzuordnen.
sowie flachige, dachhal Ph Itaik nr

sind zuldssig.

Der First, die Traufe und der Ortgang sind freizuhalten.

Dachflachenwasser/Zisternen

Das auf dem i D. a ist in Zisternen zu sammeln und zur
Gartenbewasserung zu nutzen
Pro Grundstiick ist eine Zisterne mit einer Mi 6e von 7.500 | vc Das

Dachfléichenwasser ist Uber diese Zisterne zu bewirtschaften.
Ein Uberlauf in den Regenwssserksnal ist herzustellen
Es gilt die i
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Hinweise

Fllscherma dor Nulzungsschablone
&l Baugebielsiypus

by Wandhahe (WH)

G Firstriahe: (FH)

di Grundflachenzahl (GRZ)

o) Geschossllachenzahil (GFZ)

1) Baumeise

bastehands Bsbauung (Wohngsbauda)

bestehende Bebauung (Nebengebauds)

gl

bastehanda Grundsticksgranze

worgeschiagene Grundstocksgrenze

Festsstzungen in Metar j0.00

Hahenschichtiinie
Flursticksnummer

Aufiinden ven Bedandenkmalem
(1) Wer Bodendsrkmaler aufindst, ist verpfichie. di
demL
E i sind auch i der Bositzer icks sowia
der Uniamehmer und der Leiter der Arksiten, die zu dem Fund gefuhrt haben
i ines d i Nimm der Finder n den Arbeiten
die zu dem auf Grund eines ted, £ wind er durh
Anzaige an dan Unternahmer oder den Leiter dar Arbeitan befreil
Die aufgeiundenen Geganstanda und der Fundort sind bis zum Ablauf von siner Wache
nach der Anzaige unverindert zu belassen, wenn nicht die Unters Denkmalschutzbehtrde
die Gegensiznde varhar freigibt oder die Foriseizung der Arbaiten gestatiat,
Die Absatze 1 und 2 gellen nicht bai Arbeiten, die vom Landesami fir Denkmaleflege ader
unter seiner Mitwirxung vargenommen oder veraniasst werden.
Eigentamer, dinglich Verflgungsberechtiote und unmitielbare Besitzer eines Grundstilcks,
aufdem . kannen varp? die nafwendigen
Matneh Bergung des Klarung der
Fundumstanda und zur Sicharung waiterer auf dem Grundstlck varhandener
Badendenkméler zu dulden
=) Landesamt for

unverziiglich der Unteren

@)

[

)

9 7 Ubargaben, wenn die Gafshr

ihres Abhandenkommens besteht,

Oberboden'Mutterboden

Zum Schutz d i bei allen anfalend IN 18815 Kap. 7.4 und
DIN 19731 2u beachlen. Die srcsionsanialigen Lissbaden sind zu begrinen, dies il auch fir
Bodenmielen und Haufwerke. U eine Verdichlung der Biden 2u vermeiden, solllen diese nur bei
geekgneter Wilterung befahven werden . Anfallender, nicht aul dem Grundstiick bendtiler Oberboden
soilte vorbehaltich seiner Elgnung, Zur Verbesserung lancitschatiicher Flachen genuizt werden

Bauanirage for solche Vorhaben, die die i BiayBO nicht
erfullen oder bei denen von Brandschutzanforderungen abgewichan werden soll und Antrage die
Art und Nutzung betreffan sind im

Rahman des Baugenshmigungsverfahrens worzulsgen.

Soformim des Bab I . b denen der FuRboden
eines Geschosses, in dem Aulenthallsiaume mdglich sing, mehr als 7 m tiber der naldrlichen oder
fasigalagten Geltindsabsrfiicha lisgt, ist der zwaite Flucht- und Reffungsweq durch bauliche:
Mainahmen zu sicharn.

Dis Gebiude sind bis spatestans 2 Jahrs nach
baw. der Baugenehmigung 2u verpulzen oder 2u verkleiden

Die Stellphitze sind gemift der gligen Satzung Oher die Herstellung von Stellpiatzen und Garagen
der Gemeinda Buchbrunn nachzumsisen,

Geplante Geliindeverinderungen sind im Baugesuch Ubet nivellierle Geldndeschilie darzuslelien.

Di
spétestens 3 Jahra nach Bazugsfartigait durchzufihran.

Wersickerungsfordamda Malinanman:

Fur Stalifiachen, Termassen o. 8. im privatsn Bersich wird die Verwendung versickerungsfaniges
Flachantsfestigungsn smpfahian

Dachbegronung:
Es wird empfohlen, fiache und fiasch geneigt Dacher mit extensiver Dachbagronung zu versshen

D dorten nicht in die offentict eingeleitet werden
Sia sind an offentliche Cherischenwassergraben bzw. - kanzle einzubindan

Grundwassermbsenkungen durch den Exgentmer sind nicht eraubt

Das Plangebiot st im Trennsyslem zu eniwéssem.
Es git dis gormeindlichs Entwéisserungssatzung.

Folgends Tréger éfanticher Belange sind in dia ErschlisRungsplanung sinzubinden.
Telskom. N-Ergie, Kabel Dieutschland, LKW Kitzingsn.
der sind bai

Die gssstziichen Vorgaben zur Barrisrsfreine sind zu beachien.
Bei der an o . satem
die Gemelnge nich plant cder Insgesamt vorsien

Dia Stallungnahme dar Regisnung ven Unterfranken, Brand- und Katastrophsanschutz, zum
Brandschulz vom 15.02.2013 ist verbindich zu beachlen

[ Vertahven far 79 von I 5 Grundwasses oder einen
Werluter it im Zuge una bl den e
beantragen.

Bai dar isteine 2

fur dis Wafinahmen Mittsl aus der Baysr in Anspr

warden kinnan, sind diesa zu beantiagsn

In Buchbrunn, ich d
Babauungsplanss, befindan sich landwirtschafiiche Nutzungen, van denen Larm-, Staub und
Geruchsemissionen ausgenen kannen. Dies ist ortsablich und hinzunehmen

Quelle: Arz Ingenieure /3/

Berichtsnummer
Y0086.015.02.001
Planunterlagen

Verfahrensvermerke

Der Gemeindsral Buchbrunn hat in der Sitzung vom _______ erganet durch die Sitzung vom
gem

505 9 Abe 1 B dio Aufcichung 551 Babammasplanes GArent beschiatsen
e riol am - bawe. am

oi
durh efentiichen Aushang

Buchbrumn, den

1. Blrgermeister (Harmann Queck)

Die Burgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGsB mit sfientlicher Darlegung und Anharung for den
Bsbsungspian in ter Fassungvom _______ halincer Zeitvom _____ bis ____
statgeunden.

Parallel wurde dis frihzsilige § 4 Abs. 1 EauB durchgefuh

Bushbrunn, d8n ...oeooee.. . .
1. Biirgermeister (Hermann Quesk)

o 1§ 3 Abs. 2 BauGE mit Darlegung und Anhérung fir den

Bsbsungsplan in der Fassung vom __ hatin der Zeit vom ___,

stangenundon

Die von dem Triger a g wurden gom. § 4 Abs. 2
von der O ung

Buchbrunn. don . L .
1. Bargermeister (Hamann Cusex)

Die Gemeindde Buchbrunn hat M Beschiuss vom _______ den Bebatungsplan vom
. in der Fassung vom -gam. § 10 BauGB sls Saizung beschiossen.

Buchbrunn, d8n ...oeooee.. L .
1. Biirgermeister (Hermann Quesk)

v Ortstiblich bekannigemacht, Damit it der
Bebauungsplan in Krait (§ 10 Abs. 3 Salz 1 BauGs)

Buchbeunn, den . . s
1. Bargermaister {Hermann Queex)
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Anhang B Eingabedaten der Berechnung
IMMI-Modell
Verfiigbare Raster
Name X min X max y min y max dx dy nx ny Bezug Hohe /m Bereich
/m /m /m /m /m /m
Raster_4_8 16_32_64 580683.00 582923.00 5511212.00 5513452.00( 4.00 4.00 561 561 relativ 1.50
Gebaude (24) Regulérer Betrieb
HAUSO001 FI.-St. 420 - Stall Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00|
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /Im
Knoten: 1 581697.66 5512202.43 266.16 6.00
2 581686.13 5512224.64 265.38 6.00
3 581699.39 5512231.52 264.63 6.00
4 581710.99 5512209.38 265.53 6.00
5 581697.66 5512202.43 266.16 6.00
HAUS002 FI.-St. 420 - Stall Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 4.00|
Gebéaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m
Knoten: 1 581711.00 5512209.39 263.53 4.00
2 581699.42 5512231.53 262.63 4.00
3 581708.74 5512236.38 262.05 4.00
4 581720.24 5512214.20 262.98 4.00
5 581711.00 5512209.39 263.53 4.00
HAUSO003 Fl.-St. 424 - Haus Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00|
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m
Knoten: 1 581742.73 5512154.92 266.68 6.00
2 581724.99 5512183.53 266.56 6.00
3 581743.48 5512195.02 265.00 6.00
4 581761.24 5512166.39 264.95 6.00
5 581742.73 5512154.92 266.68 6.00
HAUS004 FI.-St. 425/1 - Haus Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 8.00
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /Im
Knoten: 1 581719.90 5512154.38 269.75 8.00
2 581714.82 5512162.50 269.53 8.00
3 581725.31 5512169.00 269.15 8.00
4 581730.39 5512160.88 269.22 8.00
5 581719.90 5512154.38 269.75 8.00
HAUS005 Fl.-St. 418 + 419 - Bauhof Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 4.00
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /m
Knoten: 1 581722.46 5512286.75 258.56 4.00
2 581708.44 5512279.89 259.73 4.00
3 581697.52 5512273.87 260.80 4.00
4 581692.23 5512283.52 260.65 4.00
5 581702.95 5512289.52 259.73 4.00
6 581706.75 5512291.09 259.38 4.00
7 581717.50 5512296.45 258.40 4.00
8 581722.46 5512286.75 258.56 4.00
HAUS006 Fl.-St. 418 - Bauhof - Halle 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00
Gebéaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /m
Knoten: 1 581725.25 5512250.87 259.54 3.00
2 581718.86 5512261.92 259.16 3.00
3 581723.83 5512264.81 258.73 3.00
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4 581730.20 5512253.87 259.09 3.00

5 581725.25 5512250.87 259.54 3.00

HAUS007 FI.-St. 418 - Bauhof - Halle 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /Im

Knoten: 1 581744.74 5512217.06 260.34 3.00

2 581738.11 5512228.57 260.20 3.00

3 581743.07 5512231.46 259.64 3.00

4 581749.73 5512219.99 259.74 3.00

5 581744.74 5512217.06 260.34 3.00

HAUS008 FI.-St. 419 - Haus Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 4.00

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m

Knoten: 1 581736.65 5512212.50 262.34 4.00

2 581730.13 5512223.77 261.92 4.00

3 581738.03 5512228.52 261.21 4.00

4 581744.64 5512217.02 261.35 4.00

5 581736.65 5512212.50 262.34 4.00

HAUS009 FI.-St. 411 - Haus 5 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /m

Knoten: 1 581803.05 5512316.72 252.30 3.00

2 581787.47 5512342.87 252.35 3.00

3 581794.32 5512346.91 252.07 3.00

4 581809.96 5512320.70 252.13 3.00

5 581803.05 5512316.72 252.30 3.00

HAUSO010 FI.-St. 411 - Haus 4 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00|

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /Im

Knoten: 1 581811.65 5512343.15 254.67 6.00

2 581800.48 5512336.59 255.03 6.00

3 581794.33 5512346.91 255.07 6.00

4 581805.46 5512353.47 254.68 6.00

5 581811.65 5512343.15 254.67 6.00

HAUSO011 FI.-St. 411 - Haus 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /Im

Knoten: 1 581808.64 5512322.95 252.11 3.00

2 581800.49 5512336.59 252.03 3.00

3 581811.66 5512343.13 251.67 3.00

4 581813.79 5512339.60 251.67 3.00

5 581806.31 5512335.05 251.93 3.00

6 581808.31 5512331.76 251.95 3.00

7 581809.78 5512332.64 251.90 3.00

8 581813.75 5512325.98 251.95 3.00

9 581808.64 5512322.95 252.11 3.00

HAUSO012 Fl.-St. 411 - Haus 3 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebéaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m

Knoten: 1 581811.67 5512343.15 251.67 3.00

2 581806.45 5512351.83 251.68 3.00

3 581811.41 5512354.71 251.53 3.00

4 581816.51 5512346.08 251.53 3.00

5 581811.67 5512343.15 251.67 3.00

HAUS013 FI.-St. 411 - Haus 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m G.OOI

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m

Knoten: 1 581828.75 5512300.16 255.22 6.00




G W-- Berichtsnummer Datum Seite
Olfel Y0086.015.02.001 17.08.2023 B-3
Eingabedaten der Berechnung

2 581823.34 5512308.81 255.07 6.00

3 581833.53 5512315.18 254.71 6.00

4 581838.92 5512306.58 254.75 6.00

5 581828.75 5512300.16 255.22 6.00

HAUSO014 Fl.-St. 411/1 - Haus 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m

Knoten: 1 581846.29 5512278.16 255.46 6.00

2 581840.23 5512287.85 255.23 6.00

3 581847.75 5512292.58 254.99 6.00

4 581853.89 5512282.91 255.24 6.00

5 581846.29 5512278.16 255.46 6.00

HAUSO015 Fl.-St. 411/1 - Haus 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /m

Knoten: 1 581840.21 5512287.87 252.23 3.00

2 581836.77 5512293.31 252.19 3.00

3 581844.31 5512297.96 251.89 3.00

4 581847.74 5512292.59 251.99 3.00

5 581840.21 5512287.87 252.23 3.00

HAUS016 FI.-St. 405 - Haus 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00|

Gebéaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /Im

Knoten: 1 581865.35 5512296.17 254.76 6.00

2 581857.20 5512309.88 254.38 6.00

3 581866.16 5512315.22 254.06 6.00

4 581874.34 5512301.57 254.59 6.00

5 581865.35 5512296.17 254.76 6.00

HAUS017 FI.-St. 405 - Haus 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m

Knoten: 1 581867.00 5512297.12 251.73 3.00

2 581874.38 5512301.57 251.59 3.00

3 581868.23 5512311.88 251.22 3.00

4 581870.77 5512313.40 251.15 3.00

5 581879.64 5512298.53 251.64 3.00

6 581869.46 5512292.97 251.87 3.00

7 581867.00 5512297.12 251.73 3.00

HAUSO018 Fl.-St. 406 - Haus 3 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 6.00

Gebaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /Im

Knoten: 1 581835.63 5512333.54 254.30 6.00

2 581828.13 5512345.13 254.28 6.00

3 581838.26 5512351.72 253.96 6.00

4 581845.40 5512339.95 253.96 6.00

5 581835.63 5512333.54 254.30 6.00

HAUS019 Fl.-St. 406 - Haus 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|

Gebéaudenutzung unbewohnt

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m

Knoten: 1 581839.88 5512336.29 251.15 3.00

2 581845.42 5512339.94 250.96 3.00

3 581838.61 5512351.17 250.96 3.00

4 581843.31 5512354.00 250.82 3.00

5 581852.27 5512339.41 250.81 3.00

6 581847.48 5512336.51 250.98 3.00

7 581848.03 5512335.66 250.98 3.00

8 581842.70 5512332.09 251.17 3.00

9 581839.88 5512336.29 251.15 3.00

HAUS020 FI.-St. 370 - Stall Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
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Konstante rel. Hohe /m 6.00
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m
Knoten: 1 581864.30 5512339.30 253.51 6.00
2 581857.36 5512352.52 253.49 6.00
3 581880.61 5512364.86 252.50 6.00
4 581887.64 5512351.63 252.48 6.00
5 581864.30 5512339.30 253.51 6.00
HAUS021 FI.-St. 370 - Haus 2 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m
Knoten: 1 581858.80 5512370.26 250.19 3.00
2 581853.45 5512381.76 250.33 3.00
3 581863.16 5512386.29 250.13 3.00
4 581868.54 5512374.72 249.88 3.00
5 581858.80 5512370.26 250.19 3.00
HAUS022 FI.-St. 370 - Haus 3 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /m
Knoten: 1 581844.01 5512368.64 250.55 3.00
2 581839.08 5512377.29 250.67 3.00
3 581849.14 5512383.48 250.44 3.00
4 581854.34 5512375.17 250.29 3.00
5 581844.01 5512368.64 250.55 3.00
HAUS023 FI.-St. 406/1 - Haus 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|
Gebéaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /Im
Knoten: 1 581822.17 5512354.46 251.29 3.00
2 581816.74 5512362.89 251.31 3.00
3 581826.86 5512369.39 250.98 3.00
4 581832.27 5512360.97 250.98 3.00
5 581822.17 5512354.46 251.29 3.00
HAUSO024 F1.-St. 406 - Haus 1 Gruppe 0 Reflexion --- Keine Reflexion
Konstante rel. Hohe /m 3.00|
Gebaudenutzung unbewohnt
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m
Knoten: 1 581850.11 5512350.16 250.71 3.00
2 581846.31 5512356.88 250.69 3.00
3 581849.63 5512358.73 250.58 3.00
4 581848.36 5512360.98 250.57 3.00
5 581857.73 5512368.64 250.24 3.00
6 581860.45 5512365.38 250.23 3.00
7 581850.52 5512357.27 250.58 3.00
8 581853.41 5512352.08 250.59 3.00
9 581850.11 5512350.16 250.71 3.00
Linien-Quelle /Poll (7) Regulérer Betrieb
LIGo001 Bezeichnung Q1 - Ersatzquelle Stall Westfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 17.00
Knotenzahl 3 Effektive Quellhéhe kalte Abluft
Lénge /m 50.15 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) 50.13 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.48 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.00
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m
Knoten: 1 581686.06 5512224.57 259.38 0.00
2 581697.53 5512202.28 260.17 0.00
3 581686.06 5512224.57 259.38 0.00
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LIGo004 Bezeichnung Q2 - Ersatzquelle Stall Ostfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 16.98
Knotenzahl 3 Effektive Quellhéhe kalte Abluft
Lénge /m 49.88 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lange /m (2D) 49.85 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.48 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.00
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m
Knoten: 1 581708.86 5512236.38 258.05 0.00
2 581720.36 5512214.27 258.97 0.00
3 581708.86 5512236.38 258.05 0.00
LIGo005 Bezeichnung Q3 - Tore Stall Siidfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 9.16
Knotenzahl 3 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lénge /m 8.24 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) 8.24 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.48 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.00
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1 z(rel) /m
Knoten: 1 581705.59 5512206.31 259.80 0.00
2 581709.26 5512208.18 259.63 0.00
3 581705.59 5512206.31 259.80 0.00
LIGo007 Bezeichnung Q6 - Ersatzquelle Stall Siidfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 15.86
Knotenzahl 3 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lange /m 38.59 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) 38.56 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m* -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.00 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.77
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /Im
Knoten: 1 581870.63 5512342.53 247.24 0.00
2 581887.70 5512351.49 246.49 0.00
3 581870.63 5512342.53 247.24 0.00
LIGo008 Bezeichnung Q7 - Ersatzquelle Stall Nordfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 15.87
Knotenzahl 3 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lange /m 38.63 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) 38.60 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.00 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.77
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im I'z(rel) /m
Knoten: 1 581863.50 5512355.90 247.26 0.00
2 581880.53 5512365.00 246.50 0.00
3 581863.50 5512355.90 247.26 0.00
LIGo009 Bezeichnung Q9 - Silagelager Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 10.81
Knotenzahl 3 Effektive Quellhohe kalte Abluft
Lénge /m 12.06 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lange /m (2D) 12.05 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
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Flache /m? -
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.00 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.13
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /Im 1 z(rel) /m
Knoten: 1 581890.18 5512360.82 246.21 0.00
2 581896.12 5512361.82 245.97 0.00
3 581890.18 5512360.82 246.21 0.00
LIGo010 Bezeichnung Q4 - Tore Stall Nordfassade Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 9.16
Knotenzahl 3 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lange /m 8.24 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lange /m (2D) 8.23 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? -—-
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.48 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.00
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m z(rel) /m
Knoten: 1 581689.08 5512226.41 259.21 0.00
2 581692.72 5512228.31 259.01 0.00
3 581689.08 5512226.41 259.21 0.00
Flachen-Quelle /Poll (2) Regulérer Betrieb
FLGo001 Bezeichnung Q5 - Festmistlager Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 23.51
Knotenzahl 5 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lénge /m 60.37 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Léange /m (2D) 60.31 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? 224.61
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 0.00
odor_050 1.59 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.00
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m 1z(rel) /m
Knoten: 1 581693.37 5512229.51 258.94 0.00
2 581687.23 5512241.32 258.53 0.00
3 581702.19 5512249.09 257.67 0.00
4 581708.32 5512237.28 258.03 0.00
5 581693.37 5512229.51 258.94 0.00
FLG0002 Bezeichnung Q8 - Festmistlager Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 17.28
Knotenzahl 5 Effektive Quellh6he kalte Abluft
Lange /m 29.50 Schornstein-Durchmesser /m 1.000
Lénge /m (2D) 29.49 Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s) 5.000
Flache /m? 53.43
Gasart Qi /(g/h) Gasart Qi /(g/h)
odor 0.00 - 0.00
odor_050 0.00 odor_065 0.00
odor_075 0.00 odor_100 0.50
odor_150 0.00
Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m I'z(rel) /m
Knoten: 1 581853.74 5512359.02 247.48 0.00
2 581861.08 5512363.02 247.25 0.00
3 581864.14 5512357.41 247.22 0.00
4 581856.80 5512353.41 247.49 0.00
5 581853.74 5512359.02 247.48 0.00
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austal.log-Datei

> Xp 1646. 80
> yp 1583.41
> hp 1.50

Die Hohe hg der Quelle 1 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 2 betridgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 3 betridgt weniger als 18
Die HBhe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 18
Die HBhe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle & betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 18 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 11 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 12 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 13 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 14 betrdgt weniger als 18
Die Hohe hg der Quelle 15 betrdgt weniger als 18
Die HBhe hg der Quelle 16 betrdgt weniger als 18
Die maximale GebZudehdhe betrdgt 8.8 m.
Festlegung des Vertikalrasters:

8.e 3.8 6.8 9. 12.¢ 15.8@ 18.e 21.e 25.8 40.0

65.8 1ge.e 150.e 200.¢ 300.9 400.8 560.0 60R.@ 7OB.0 G&60.0
1000.9 1260.9 1580.0

|E 3228282 2 =

2 33323 83 2

Festlegung des Rechennetzes:

dd 4 3 16 32 64
x@ 1383 1335 1239  le47 471
nx 92 6@ 44 36 35
ye 1288 1248 1144 952 448
ny 1@ 64 46 36 35
nz 6 22 22 22 22

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 4 ist 8.14 (8.13).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 5 ist @.25 (@.23).
Existierende Geldndedateien zgB™.dmna werden verwendet.

ist ©.15 (8.14).
ist 0.14 (0.14).
ist 0.13 (0.13).

[V I S W P

Standard-Kataster z8-utm.dmna (e%9ea3bcd) wird verwendet.
Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z8 ist 8.584 m.
Der Wert wvon z@ wird auf 8.58 m gerundet.

Datum

17.08.2023

Die Zeitreihen-Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/zeitreihe.dmna” wird verwendet.

Die Angabe "az D:M\AUSTAL3-Input-Output-2\austal.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL S5ad5cdae
Prifsumme TALDIA abbd92el
Prifsumme SETTINGS de@929elc
Prifsumme SERIES AcaZedbl

Bibliotheksfelder "zusdtzliches K" werden verwendet (Netze 1).
Bibliotheksfelder "zusdtzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1).
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austal.log-Datei

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor
TMT: 365 Mittel (davon ungiiltig: 8)

TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei
TMT: Datei

"D: fAUSTAL3 -Input-Output-2/odor-j@ezal”
"D: fAUSTAL3 -Input-Output-2/odor-j@gsal”
"D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor-j@ezaz"
"D: fAUSTAL3 -Input-Output-2/odor-j@esaz”
"D: fAUSTAL3 -Input-Output-2/odor-j@eza3”
"D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor-j@egsa3”
"D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor-j@ezad”
"D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor-j@gsad”
"D: /AUSTAL3-Input-Output-2/odor-j@ezas”
"D: /AUSTAL3 -Input-Output-2/odor-j@esas”

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor_858"
TMT: 365 Mittel (davon ungiltig: 8)

TMT: Datei "D:/fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-je0zel"”
TMT: Datei "D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-jegsal"”
TMT: Datei "D: AUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-je0ze2"
TMT: Datei "D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-jegsa2"
TMT: Datei "D: AUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-je0za3"
TMT: Datei "D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@858-j@g@sa3"
TMT: Datei "D: AUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-je0zad4"”
TMT: Datei "D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@8568-jegsa4"”
TMT: Datei "D: fAUSTAL3-Input-Output-2/odor_@856-j@0zas"
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_@8568-jee@sa5"
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor_l@@"
TMT: 365 Mittel (davon unglltig: @)

TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_lee-jegzel”

TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l@e-jegsal”
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_lee-jegzez2"
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l@6-jegsaz2"
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l@e-jegza3d”
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l@e-jegsa3”
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l06-jegzad4”
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l06-jegsad4”
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l06-jeezas"
TMT: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor_l06-jegsas”

TMT: Dateien erstellt won AUSTAL_3.1.2-WI-x.
TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor”

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

TMO: Datei "D:/AUSTAL3-Input-Output-2/odor-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL3I-Input-Output-2/odor-zbps” ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor_ @58~

TMO: Datei "D:/AUSTAL3I-Input-Output-2/odor_@508-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL3I-Input-Output-2/odor_850-zbps” ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fir "odor_ 188"

TMO: Datei "D:/AUSTAL3I-Input-Output-2/odor_1@8-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL3I-Input-Output-2/odor_10@8-zbps" ausgeschrieben.

PUNKT a1
Xp 1647
yp 1583
hp 1.5
____________ omm e mmmmmmoo
0DOR Jae
0ODOR_@58 Jee
0ODOR_1@@e Jee
0ODOR_MOD Jee

2823-88-16 ©00:15:56 AUSTAL beendet.

Datum

17.08.2023
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