Kommunale Abfallwirtschaft
‘ ‘ Landratsamt Kitzingen

Landratsamt Kitzingen - KaiserstraBe 4 - 97318 Kitzingen Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Andreas Matingen

SG 61

Herr Freyer Geb&dude-/Zimmer-Nr. 1.13.10
Telefon 09321 928-1200

-Im Hause- Telefax 09321 928-1299
andreas.matingen@kitzingen.de
www.kitzingen.de

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Kitzingen,

04.05.2024 06.03.2024

Kommunale Abfallwirtschaft;
BL-12-2024 BPlan-Verfahren "Hiihnerberg" der Gemeinde Buchbrunn

Sehr geehrter Herr Freyer,

das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft nimmt zu der o. g. MaRnahme aus abfallwirtschaftlicher
Sicht wie folgt Stellung:

1. Die Abfallwirtschaftsatzung des Landkreises Kitzingen vom 15.12.2009, gedndert durch die 4.
Anderungssatzung vom 16.12.2014, ist zu beachten. Insbesondere sind,

2. alle Grundstiicke, auf denen regelmaRig uberlassungspflichtige Abfille anfallen, an die
offentliche Abfallentsorgung anzuschlieBen. Hierflr sind auf den Grundstiicken ausreichend
bemessene und geeignete Einrichtungen bzw. Flachen zur Aufstellung der erforderlichen
Abfallsammelbehilter zu schaffen. Die Behaltnisse sind am Abholtag vor dem Grundstiick so
aufzustellen, dass sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust entleert werden kénnen.

3. Ist eine 6ffentliche Abfallentsorgung gem. o.g. Satzung im Planungsgebiet erforderlich, sind die
Verkehrsflachen so auszulegen, dass eine ordnungsgemalie Entsorgung der Abfélle im Rahmen
der Einsammlungs- und Beférderungspflicht des Landkreises moglich ist. Unter Einhaltung
geltender Bestimmungen, insbesondere der einschldgigen Unfallverhltungsvorschriften (DGUV
43 und 70) und weiterer ergdnzender Regelungen (RASt 06, DGUV-Information 214-033),
miissen die Bereitstellungsorte der Abfallsammelbehalter durch das Abfallsammelfahrzeug ohne
Rickwartsfahren erreichbar sein. Sind keine geeigneten Wendemaoglichkeiten vorhanden,
dirfen  Sackgassen mit  Abfallsammelfahrzeugen nicht befahren werden. Die
Abfallsammelgefdlle miissen an der nachsten fiir das Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren
StraRe zur Abfuhr bereitgestellt werden.

4. Die Verkehrsflaichen miussen fir die zuldssigen Achslasten eines Abfallsammelfahrzeuges
ausreichend tragfahig sein.

Offnungszeiten Mo-Fr 08:00-12:00, Mo u. Di 13:00-15:30 Uhr, Do 13:00-17:00 Uhr Terminvereinbarungen auch auBerhalb
Servicezeiten Mo-Do 08:00-08:30, 11:30-12:00, 13:00-14:00 Uhr, Fr 08:00-08:30 Uhr der Offnungszeiten méglich!

Konten der Sparkasse Mainfranken Wirzburg, Konto 42069054, BLZ 790 500 00, IBAN DE37 7905 0000 0042 0690 54, BIC BYLADEM1SWU
Kreiskasse Furstlich Castell'sche Bank, Konto 1000300, BLZ 790 300 01, IBAN DEQ9 7903 0001 0001 0003 00, BIC FUCEDE77XXX



5. Fahrbahnen missen als Anliegerstrallen oder -wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem
StraRenverlauf grundsatzlich eine Breite von mind. 3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt sich aus der
nach § 32 StVZO zulassigen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand von
je 0,5 m. Fahrbahnen mit Begegnungsverkehr miissen eine ausreichende Breite von mind. 4,75 m
haben. Die Schleppkurven von dreiachsigen Abfallsammelfahrzeugen missen ausreichend
bericksichtigt werden (vgl. RASt 06).

6. StraRen missen eine lichte Durchfahrtshhe von mind. 4 m zuziglich Sicherheitsabstand
aufweisen. Dicher, Aste, StraRenlaternen etc. diirfen nicht in das Lichtraumprofil ragen. Etwaige
Bodenschwellen missen problemlos von Abfallsammelfahrzeugen befahren werden kénnen inkl.
ausreichender Bodenfreiheit der hinteren Standpldtze am Fahrzeug.

7. Bei der Planung von Steigungen bzw. Gefélle sowie fiir Bankette ist zu berlcksichtigen, dass
neben gefahrlosem Befahren auch ausreichend Sicherheit gegen Umstiirzen und Rutschen des
Fahrzeugs gegeben ist. Die bis zu 4 m langen Fahrzeuglberhdnge sind zu beachten. An Ein- und
Ausfahrten sowie bei Verschwenkungen der Fahrbahn, z. B. an Pflanzinseln, Parkflachen und
Bdaumen, missen StraRen so bemessen sein, dass mind. die Schleppkurven von dreiachsigen
Abfallsammelfahrzeugen beriicksichtigt sind.

8. Sofern Grundstiicke nicht direkt angefahren werden kénnen, missen ausreichend geeignete
Wendemoglichkeiten, z.B. Wendekreise, Wendeschleifen, Wendehdammer, vorhanden sein, fir
die folgende Mindestvoraussetzung gelten:

Wendekreis / Wendeschleife

- Durchmesser von mind. 22 m (Wendekreis) bzw. 25 m (Wendeschleife) jeweils einschlieBlich
1 m ,storungsfreier” Randbereich fir Fahrzeugiiberhange

- Wendekreismitte frei befahrbar (kein Pflanzbeet o. A.) / Pflanzinsel von maximal 6 m
Durchmesser und tberfahrbarem Bord bei Wendeschleife

- Bericksichtigung der Schleppkurve fir 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge

- Mindestbreite der Zufahrt 5,50 m

- Keine Hindernisse wie z. B. Telekommunikations- oder Elektrizitats-Schaltschranke, Laternen
etc. im Bereich des ,storungsfreien Randbereichs”

In Ausnahmefallen, etwa aufgrund der Topografie oder bereits vorhandener Bausubstanz, sind
ausnahmsweise auch andere Bauformen, wie Wendehammer, zuldssig. Auch bei der Planung von
Wendehdammern ist fir die Kalkulation der Radien eine Schleppkurve fiir dreiachsige
Abfallsammelfahrzeuge zugrunde zu legen. In jedem Fall ist die Voraussetzung, dass ein Wenden
mit ein- bis maximal zweimaligem Zurlicksetzen moglich sein muss. Dies gilt nicht als
Rickwartsfahrt und ist daher zulassig.

Mit besten GriiRen

gez.
Andreas Matingen

Sachgebietsleiter Kommunale Abfallwirtschaft
Landratsamt Kitzingen



